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Nokian Tyres – er med  
deg der jobben gjøres
I hverdagen til tunge dekk er enkle jobber et ukjent begrep. Skog, 

gårder, gruver, havner og fabrikker – spesielle forhold krever spesielle 

egenskaper. Dette er styrken til Nokian Tyres.

Hva er hemmeligheten bak utviklingen av dekk som gjør arbeidet 

enklere? Kort og godt at vi driver forskningsarbeid også i felten og 

ikke bare i laboratoriet. Grunnlaget for vår produktutvikling er ekte 

kjennskap til arbeidsforholdene.

Vårt sortiment av spesialdekk gjenspeiler en respekt for 

arbeidsforholdene og kravene de setter. Hvert eneste produkt er 

utviklet ved å søke etter virkelige forbedringer og ved å lytte nøye 

til våre kunders behov. Du blir ikke verdens ledende produsent av 

spesialdekk på noen annen måte.

Først med nye teknologier
Styrken til Nokian Heavy Tyres ligger i den flate organisasjons

strukturen, den innovative produktutviklingen og evnen til å reagere 

raskt på nye kundebehov og endringer i markedet. Takket være  

dette har vi tatt i bruk mange nye teknologier som den første  

bedrift på markedet.
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4 Nokian Heavy Tyres Katalog



Innhold 

12	 Skogsmaskindekk	

24	 Landbruksdekk

38	 Dekk	for	materialhåndtering

44	 Dekk	for	gruvedrift

48	 Dekk	for	masseforflytting	og	veivedlikehold

62	 Dekk	for	terreng-	og	militærkjøretøyer

64	 Lastebil-	og	bussdekk

5Nokian Heavy Tyres Katalog

Snø er ingen hindring 

Side 37

Snøbrøyting i Lappland  

– Nokian Hakkapeliitta Loader i arbeid  

Side 50

De tøffeste forholdene, de største  

maskinene – Nokian Logger King  

Side 20

”Kvalitet og tilfredshet med jobben”  

– et portrett av en dekkarbeider  

Side 31



På hjemmebane under ekstreme forhold

På grunn av sitt nordiske opphav vet Nokian 

Tyres at forholdene kan bli ekstremt utfordrende 

når som helst. Motorveien kan omvandles til 

en skøytebane på noen få timer. Skogen er 

full av skarpe steiner og skumle myrer. Under 

masseforflyttingsarbeid kan steiner punktere 

dekket. Slik er det bare.

Nokian Tyres har utviklet produkter for slike 

utfordrende omgivelser i flere tiår og har dermed 

fått et solid forsprang i produksjonen av dekk for 

ekstreme forhold. Et godt eksempel på det er 

våre skogsmaskin og landbruksdekk som byr på 

fremragende ytelse og utmerket punkterings og 

kuttmotstand, hvilket øker antall arbeidstimer.

For produsenten av verdens første vinterdekk 

for lastebiler var neste naturlige mål å lage 

verdens første vinterdekk for traktorer i 

maskinentreprenørvirksomhet – Nokian 

Hakkapeliitta TRI. Nå utvides produktfamilien 

Hakkapeliitta til også å omfatte hjullastere og 

andre spesialmaskiner for å forbedre ytterligere 

vinteregenskapene til disse maskinene. 

Uansett hvor du arbeider kan du være sikker på 

at Nokian Tyres har det riktige dekket for ditt ar

beid. Våre flotationdekk klarer seg også godt på 

tøffe fjellveier. Våre lastebil og bussdekk holder 

maskinparken i aktivitet uansett vær. Våre skogs

maskindekk tar seg fram selv i det vanskeligste 

terreng. De er laget for ekstreme forhold.
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24årige Markus Isomäki har arbeidet ved Nokian Tyres 

siden 2014. På et par år har han rukket å sette seg godt 

inn i arbeidsmetodene til Nokian Tyres.

”Jeg arbeider som dekkbygger i diagonaldekkproduksjo

nen”, forteller Markus. ”Det viktigste i arbeidet er grun

dighet, hvilket garanterer topp kvalitet på sluttresultatet.”

Markus bor i byen Nokia. Fritiden tilbringer han sammen 

med ektefellen og tre hunder. Markus er også med  

i en rapgruppe på tre som opptrer ”for moro skyld  

for kameratgjengen”.

”Grundig arbeid 
garanterer kvalitet”

Markus Isomäki
Dekkbygger, diagonaldekkproduksjonen 
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”Det viktigste er å 
utvikle nye løsninger 
for kundene”
Teemu Vainionpää
Produktsjef, skogsmaskindekk

Teemu Vainionpää, som arbeider på produk

utviklingsavdelingen, begynte å arbeide ved 

Nokian Tyres i 2004 som deltidsansatt med å 

blande gummiblandinger ved siden av studiene. 

Senere skrev han sin masteroppgave ved produkt

utviklingsavdelingen, hvor han har arbeidet  

siden det.

”I mitt arbeid er det viktigste å utvikle nye 

løsninger for kundene”, sier han. ”Kundene består 

for eksempel av skogsmaskinprodusenter og 

entreprenører.”

Å kjenne forholdene som dekkene brukes under 

er like viktig som å ha oversikt over de tekniske 

egenskapene til dekkene. Derfor støtter vi våre 

kunder ved å sende en teknisk ekspert for å hjelpe 

ved behov – hvor som helst i verden. 

En ekspert til  
din tjeneste
Å kjenne forholdene som dekkene 

brukes under er like viktig som å ha 

oversikt over de tekniske egenskapene 

til dekkene. Derfor støtter vi våre 

kunder ved å sende en teknisk ekspert 

for å hjelpe ved behov – hvor som  

helst i verden. 
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Fokus på det viktige

I dekkforskningen og –utviklingen er det alltid 

uttallige ting som kan forbedres: gummiblan

dingen, dekkstammen, dekkmønsteret, test 

og produksjonsmetodene, kvalitetskontrollen 

osv. Men alle disse forbedringene må være 

hensiktsmessige.

Ved Nokian Tyres har vi fokus på å gjøre 

arbeidet til brukerne av produktene enklere 

– enten det dreier seg om å kjøre med, kjøpe 

eller montere dekk. Ved kontinuerlig å utvikle 

funksjonaliteten, yteevnen, påliteligheten 

og levealderen på våre produkter i tillegg til 

våre testrutiner, kundeservice og produksjon, 

streber vi etter å være tilliten enda mer verdig.

I over 80 år har Nokian Tyres arbeidet i 

nært samarbeid med maskinprodusenter og 

brukere av maskiner. Vi har vært vitne til en 

dramatisk økning i produktiviteten med ny og 

forbedret teknologi. Også miljøspørsmålene 

blir viktigere og viktigere. Ved å vise respekt 

overfor arbeidet, miljøet og våre kunder, har 

vi også i framtiden til hensikt å være en av 

verdens ledende produsenter av spesialdekk.
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Skogsmaskindekk 
I produksjonen av skogsmaskindekk kreves det rett 

forståelse, lidenskap og tilstedeværelse i det virkelige, 

utfordrende bruksmiljøet. I Nokian Heavy Tyres har  

dette vært rutine i årtier. 
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Nokian Forest King F2

Sikkert grep med belter for krevende skogsarbeid 

 › Dekk spesielt utviklet for bruk med belter

 › Formen på ribbene sikrer at beltene 
støttes opp over hele overflaten 

 › Sporene i midtpartiet gir beltene  
bedre grep 

 › En helt ny dekkdimensjon på 28,5” for  
de kraftigste skogsmaskinene 

 › Stålbeskyttelse mot punktering 

Nokian Forest King F

Robust og stabilt dekk for krevende skogsarbeid 

 › Dekkets profil muliggjør optimal 
kontaktflate og de rette sidene beskytter 
dekket i vanskelig terreng 

 › Slitebanen og sidene er svært slitesterke, 
og dekket har dermed lang levealder 

 › Egner seg og fungerer pålitelig også  
med belter og kjettinger 

 › Stålbeskyttelse mot punktering 

Nokian Forest King ELS L2

Effektive brukstimer 

 › Robust og stabilt lavprofildekk 

 › Slitebanen og sidene er svært slitesterke, 
og dekket har dermed lang levealder 

 › Stålbeskyttelse mot punktering 

Skogsmaskindekk › Maskiner som arbeider etter kortvirkemodellen (CTL) › Beltedekk 

Dimensjon LI / SS PR Mønster 
Forest 
King

Stålbeskyttet TT / 
TL

Felg Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Lufttrykk for 
beregning av 

bæreevne

Bæreevne
kg / lbs

Maks. 
lufttrykk

Produktkode

mm in mm in mm in mm in kPa psi
10 

km/h 
5 

mph
30 

km/h
20 

mph
40 

km/h
25 

mph kPa psi

600/5022.5 149 A8 / 156 A2 16 ELS L2 SF TT AG 20.00 600 23.6 1 171 46.1 531 20.9 3 522 138.7 320 46 4 000 8 820 3 480 7 670 3 250 7 165 430 62 T486034

710/4022.5 152 A8 / 159 A2 16 F SF TT AG 24.00 710 28 1 171 46.1 537 21.1 3 519 138.5 320 46 4 250 9 370 3 690 8 135 3 450 7 605 400 58 T445366

710/4022.5 161 A8 / 168 A2 20 F2 SF TT AG 24.00 710 28 1 170 46.1 537 21.1 3 550 139.8 500 73 5 600 12 345 4 950 10 915 4 625 10 195 550 80 T445608

710/4024.5 163 A8 / 170 A2 20 F2 SF TT AG 24.00 710 28.0 1 230 48.4 570 22.4 3 738 147.2 500 73 6 000 13 230 5 220 11 510 4 875 10 745 550 80 T445572

600/5526.5 165 A8 / 172 A2 20 F2 SF TT AG 20.00 600 23.6 1 340 52.8 618 24.3 4 071 160.3 500 73 6 300 13 890 5 510 12 145 5 150 11 355 550 80 T445573

710/4526.5 168 A8 / 175 A2 20 F2 SF TT AG 24.00 710 28.0 1 340 52.8 622 24.5 4 084 160.8 500 73 6 900 15 210 5 990 13 205 5 600 12 345 550 80 T445571

710/4526.5 173 A8 / 180 A2 24 F2 SF TT AG 24.00 710 28.0 1 340 52.8 621 24.4 4 084 160.8 600 87 8 000 17 635 6 960 15 345 6 500 14 330 600 87 T445589

800/4026.5 170 A8 / 177 A2 20 F SF TT AG 28.00 800 31.5 1 340 52.8 620 24.4 4 059 159.8 500 73 7 300 16 095 6 420 14 155 6 000 13 230 500 73 T445296

800/4026.5 170 A8 / 177 A2 20 F2 SF TT AG 28.00 800 31.5 1 340 52.8 620 24.4 4 084 160.8 500 73 8 750 19 290 7 600 16 755 7 100 15 655 550 80 T445603

650/6526.5 174 A8 / 181 A2 20 ELS L2 SF TT AG 20.00 650 25.6 1 485 58.5 674 26.5 4 461 175.6 500 73 8 250 18 190 7 170 15 805 6 700 14 770 550 80 T486066

750/5526.5 182 A8 / 189 A2 24 F2 SF TT AG 24.00 750 29.5 1 485 58.5 674 26.5 4 486 176.6 600 87 10 000 22 045 9 100 20 060 8 500 18 740 600 87 T445574

710/5528.5 180 A8 / 187 A2 24 F2 SF TT AG 24.00 710 28 1 525 60 696 27.4 4 618 181.8 600 87 9 750 21 495 8 560 18 870 8 000 17 635 600 87 T445570

780/5028.5 182 A8 / 190 A2 24 F2 SF TT AG 26.00 780 30.7 1 525 60 697 27.4 4 618 181.8 600 87 10 600 23 370 9 100 20 060 8 500 18 740 600 87 T445537
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Nokian Nordman Forest F

Pålitelighet og funksjonalitet til rimelig pris 

 › Et pålitelig dekk selv under tøffe forhold 

 › Utmerket kutt og punkteringsmotstand 

 › Solid dekkonstruksjon kjent fra  
Nokian Forest King F

 › Høy bæreevne og god slitestyrke 

 › Stålbeskyttelse mot punktering 

SF = STEEL FORTIFIED, STÅLBESKYTTET TT = TUBE TYPE, slange må brukes   SB = STEEL BELTED, STÅLBELTER  TL = TUBELESS, SLANGELØST, kan brukes med eller uten slange

Dimensjon LI / SS PR Mønster 
Nordman 

Forest

Stålbeskyttet TT / TL Felg Tillatte 
felger

Bredde Diameter Statisk 
radius

Rulleomkrets Lufttrykk for 
beregning 

av 
bæreevne

Bæreevne
kg / lbs

Maks. 
lufttrykk

Produktkode

mm in mm in mm in mm in kPa psi
10 

km/h 
5 

mph
30 

km/h
20 

mph
40 

km/h
25 

mph kPa psi

710/4024.5 163 A8 / 170 A2 20 F SF TT AG 24.00 710 28.0 1 230 48.4 573 22.6 3 729 146.8 500 73 6 000 13 230 5 220 11 510 4 875 10 745 550 80 T445599

600/5526.5 165 A8 / 172 A2 20 F SF TT AG 20.00 600 23.6 1 340 52.8 624 24.6 4 065 160 500 73 6 300 13 890 5 510 12 145 5 150 11 355 550 80 T445598

710/4526.5 168 A8 / 175 A2 20 F SF TT AG 24.00 710 28.0 1 340 52.8 622 24.5 4 046 159.3 500 73 6 900 15 210 5 990 13 205 5 600 12 345 550 80 T445565

750/5526.5 177 A8 / 184 A2 20 F SF TT AG 24.00 750 29.5 1 485 58.5 680 26.8 4 467 175.9 500 73 9 000 19 840 7 810 17 220 7 300 16 095 550 80 T445597
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Dimensjon LI / SS PR Mønster 
Forest 
King

Stålbeskyttet TT / 
TL

Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk 
radius

Rulleomkrets Lufttrykk for 
beregning 

av 
bæreevne

Bæreevne
kg / lbs

Maks. 
lufttrykk

Produktkode

mm in mm in mm in mm in kPa psi
10 

km/h
5  

mph
30 

km/h
20 

mph
40 

km/h
25 

mph kPa psi

600/5022.5 159 A8 / 167 A2 20 TRS L2 SF TT AG 20.00 600 23.6 1 171 46.1 535 21.1 3 537 139.3 500 73 5 450 12 015 4 680 10 320 4 375 9 645 550 80 T445477

600/5022.5 159 A8 / 167 A2 20 TRS 2 SF TT AG 20.00 600 23.6 1 170 46.1 500 73 5 450 12 015 4 680 10 320 4 375 9 645 550 80 T445618

710/4022.5 154 A8 / 161 A2 16 TRS L2 SF TT AG 24.00 710 28.0 1 171 46.1 538 21.2 3 531 139.0 360 52 4 250 9 370 3 690 8 135 3 450 7 605 400 58 T445421

710/4022.5 161 A8 / 168 A2 20 TRS 2 SF TT AG 24.00 710 28.0 1 170 46.1 535 21.1 3 569 140.5 500 73 5 600 12 345 4 950 10 915 4 625 10 195 550 80 T445607

710/4024.5 163 A8 / 170 A2 20 TRS 2 SF TT AG 24.00 710 28.0 1 230 48.4 570 22.4 3 757 147.9 500 73 6 000 13 230 5 220 11 510 4 875 10 745 550 80 T445568

600/5526.5 165 A8 / 172 A2 20 TRS 2 SF TT AG 20.00 600 23.6 1 340 52.8 619 24.4 4 096 161.3 500 73 6 300 13 890 5 510 12 145 5 150 11 355 550 80 T445567

710/4526.5 168 A8 / 175 A2 20 TRS 2 SF TT AG 24.00 710 28.0 1 340 52.8 618 24.3 4 103 161.5 500 73 6 900 15 210 5 990 13 205 5 600 12 345 550 80 T445566

800/4026.5 170 A8 / 177 A2 20 TRS 2 SF TT AG 28.00 800 31.5 1 340 52.8 619 24.4 4 096 161.3 500 73 7 300 16 095 6 420 14 155 6 000 13 230 550 80 T445594

650/6026.5 172 A8 / 179 A2 20 TRS L2 SF TT AG 20.00 650 25.6 1 485 58.5 676 26.6 4 467 175.9 500 73 7 750 17 085 6 740 14 860 6 300 13 890 550 80 T445395

750/5526.5 177 A8 / 184 A2 20 TRS L2 SF TT AG 24.00 750 29.5 1 485 58.5 672 26.5 4 461 175.6 500 73 9 000 19 840 7 810 17 220 7 300 16 095 550 80 T445225

750/5526.5 182 A8 / 189 A2 24 TRS 2 SF TT AG 24.00 750 29.5 1 485 58.5 674 26.5 4 499 177.1 600 87 10 000 22 045 9 100 20 060 8 500 18 740 600 87 T445602

710/5528.5 180 A8 / 187 A2 24 TRS 2 SF TT AG 24.00 710 28 1 525 60 693 27.3 4 618 181.8 600 87 9 750 21 495 8 560 18 870 8 000 17 635 600 87 T445612

780/5028.5 182 A8 / 190 A2 24 TRS 2 SF TT AG 26.00 780 30.7 1 525 60 691 27.2 4 611 181.5 600 87 10 600 23 370 9 100 20 060 8 500 18 740 600 87 T445581

700/7034 168 A8 / 175 A2 16 TRS SF TT DW20B DW24B, DW20 700 27.6 1 844 72.6 835 32.9 5 504 216.7 240 35 6 900 15 210 5 990 13 205 5 600 12 345 260 38 T487550

Nokian Forest King TRS 2

Ny referanse for trekkevne 

 › Bred slitebane sikrer lavt marktrykk  
og utmerket trekkevne

 › God selvrensing 

 › Godt sidegrep takket være den nye 
utformingen av skulderen 

 › Passer perfekt for belter som er skredder 
sydd for Nokian Forest King TRS dekk 

 › Høy sporbunn i skulderen gir ekstra 
støtte til belteskoene og bedre 
punkteringsmotstand for dekket 

 › Ny Super Shovel ribbekonstruksjon  
gir bedre trekkevne 

 › Stålbeskyttelse mot punktering 

Nokian Forest King TRS L2

Utmerket trekkevne 

 › Brede og høye ribber gir god 
framkommelighet og kjørekomfort 

 › Optimert ribbevinkel og skarp skulder  
gir utmerket sidegrep 

 › Brukes hovedsakelig uten belter 

 › Stålbeskyttelse mot punktering 

Skogsmaskindekk › Maskiner som arbeider etter kortvirkemodellen (CTL) › Drivhjulsdekk
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Nokian Forest Rider

Kjørekomfort og ustoppelig trekkevne 

Markedets første og eneste fungerende 
radialdekk for profesjonelt skogsarbeid. 

 › Stor kontaktflate sikrer utmerket trekkevne 
og lavt marktrykk reduserer skadene på 
terrenget 

 › Radialkonstruksjonen sikrer god 
kjørefølelese og minimerer vibrasjonene 

 › Stålbeskyttelse mot punktering 

 › Robust dekkside gir utmerket stabilitet  
i bruk 

 › Lav rullemotstand reduserer 
drivstofforbruket 

Nokian Nordman Forest TRS L2

Sikkert grep 

 › Ribbevinkelen og den skarpe skulderen gir 
godt sidegrep 

 › Brede og høye ribber sikrer god 
framkommelighet 

 › Et pålitelig og kostnadseffektivt 
dekkalternativ også for eldre 
skogsmaskiner som skal overhales 

 › Stålbeskyttelse mot punktering 

Dimensjon LI / SS PR Mønster 
Forest

Stålbelter TT / 
TL

Felg Tillatte 
felger

Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Lufttrykk for 
beregning 

av 
bæreevne

Bæreevne
kg / lbs

Maks. 
lufttrykk

Produktkode

mm in mm in mm in mm in kPa psi
10 

km/h 
5 

mph
30 

km/h
20 

mph
40 

km/h
25 

mph kPa psi

600/50R24.5 164 A8 / 171 A2 20 Rider SB TL AG 20.00 600 23.6 1 230 48.4 563 22.2 3 726 146.7 550 80 6 150 13 560 5 350 11 795 5 000 11 025 550 80 T445472

650/45R24.5 161 A8 / 168 A2 20 Rider SB TL AG 22.00 650 25.6 1 230 48.4 566 22.3 3 732 146.9 500 73 5 600 12 345 4 950 10 915 4 625 10 195 500 73 T445436

600/65R34 165 A8 / 172 A2 20 Rider SF TL DW20B W18L 600 23.6 1 644 64.7 763 30 5 008 197.2 360 52 6 300 13 890 5 510 12 145 5 150 11 355 400 58 T445460

710/55R34 171 A8 / 178 A2 20 Rider SF TL DW24B DW23B 710 28 1 640 64.6 755 29.7 4 977 195.9 400 58 7 500 16 535 6 580 14 505 6 150 13 560 400 58 T445455

710/70R34 176 A8 / 183 A2 20 Rider SF TL DW24B DW23B 710 28 1 844 72.6 841 33.1 5 592 220.2 360 52 8 750 19 290 5 990 7 600 5 600 7 100 400 58 T445517

Dimensjon LI / SS PR Mønster 
Nordman 

Forest

Stålbeskyttet TT / 
TL

Felg Tillatte 
felger

Bredde Diameter Statisk 
radius

Rulleomkrets Lufttrykk for 
beregning 

av 
bæreevne

Bæreevne
kg / lbs

Maks. 
lufttrykk

Produktkode

mm in mm in mm in mm in kPa psi
10 

km/h 
5 

mph
30 

km/h
20 

mph
40 

km/h
25 

mph kPa psi

600/5526.5 165 A8 / 172 A2 20 TRS L2 SF TT AG 20.00 600 23.6 1 340 52.8 616 24.3 4 065 160 500 73 6 300 13 890 5 510 12 145 5 150 11 355 550 80 T445527

710/4526.5 168 A8 / 175 A2 20 TRS L2 SF TT AG 24.00 710 28.0 1 340 52.8 608 23.9 4 077 160.5 500 73 6 900 15 210 5 990 13 205 5 600 12 345 550 80 T445541

750/5526.5 177 A8 / 184 A2 20 TRS L2 SF TT AG 24.00 750 29.5 1 485 58.5 672 26.5 4 461 175.6 500 73 9 000 19 840 7 810 17 220 7 300 16 095 550 80 T445528

600/6534 163 A8 / 170 A2 20 TRS L2 SF TT DW20B 600 23.6 1 644 64.7 755 29.7 4 964 195.4 320 46 4 875 10 745 5 220 11 510 6 000 13 230 360 52 T445475

700/5534 166 A8 / 173 A2 20 TRS L2 SF TT DW24B DW23B 700 27.6 1 640 64.6 751 29.6 4 938 194.4 320 46 5 300 11 685 5 670 12 500 6 500 14 330 360 52 T445476

700/7034 173 A8 / 180 A2 20 TRS L2 SF TT DW20B 700 27.6 1 844 72.6 840 33.1 5 542 218.2 320 46 6 500 14 330 6 960 15 345 8 000 17 635 360 52 T445596

SF = STEEL FORTIFIED, STÅLBESKYTTET TT = TUBE TYPE, slange må brukes   SB = STEEL BELTED, STÅLBELTER  TL = TUBELESS, SLANGELØST, kan brukes med eller uten slange
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Skogsmaskindekk › Skogstraktorer

Nokian Forest Rider

Effektiv radialkonstruksjon for allsidig skogsarbeid og forflytninger 

 › Stabilt og robust spesialdekk med 
radialkonstruksjon for tunge traktorer  
og skogsmaskiner 

 › Myke og komfortable kjøreegenskaper 
takket være radialkonstruksjonen 

 › Høy bæreevne og utmerkede trekk  
og grepegenskaper 

 › Lav rullemotstand reduserer 
drivstofforbruket 

Nokian Forest King T

Profesjonell tungvekter 

I tillegg til hogst egner dekket seg  
utmerket for rydding av skogsterreng  
og markberedning. Utmerket 
punkteringsmotstand under  
krevende skogsarbeid.

 › Skogsdekk for krevende traktorbruk 

 › Effektive dreneringsegenskaper 

 › Stålbeskyttelse mot punktering 

Dimensjon LI / SS Mønster 
Forest

Stål 
belter

TT / 
TL

Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk 
radius

Rulleomkrets Lufttrykk 
for 

beregning 
av 

bæreevne

Bæreevne
kg / lbs

Maks. 
lufttrykk

Produktkode

mm in mm in mm in mm in kPa psi
10 

km/h 
5 

mph
30 

km/h
20 

mph
40 

km/h
25 

mph
50 

km/h
30 

mph kPa psi

600/60R28 159 A8 / 167 A2 Rider SB TL DW18B DW18L, DW20B 600 23.6 1 431 56.3 653 25.7 4 323 170.2 360 52 5 450 12 015 4 680 10 320 4 375 9 645 4 375 9 645 400 58 T445466

600/70R30 165 A8 / 172 A2 Rider SB TL DW20B DW18L, TW18L, TW20B 600 23.6 1 602 63.1 730 28.7 4 869 191.7 360 52 6 300 13 890 5 510 12 145 5 150 11 355 5 150 11 355 400 58 T445461

600/65R34 165 A8 / 172 A2 Rider SB TL DW20B DW18L, TW18L, TW20B 600 23.6 1 644 64.7 763 30 5 008 197.2 360 52 6 300 13 890 5 510 12 145 5 150 11 355 5 150 11 355 400 58 T445460

710/55R34 171 A8 / 178 A2 Rider SB TL DW24B DW23B 710 28 1 640 64.6 755 29.7 4 977 195.9 400 58 7 500 16 535 6 580 14 505 6 150 13 560 6 150 13 560 400 58 T445455

710/70R34 176 A8 / 183 A2 Rider SB TL DW24B DW20B, DW23B 710 28 1 844 72.6 841 33.1 5 592 220.2 360 52 8 750 19 290 7 600 16 755 7 100 15 655 7 100 15 655 400 58 T445517

650/65R38 171 A8 / 178 A2 Rider SB TL DW20B DW23B 650 25.6 1 811 71.3 834 32.8 5 517 217.2 360 52 7 500 16 535 6 580 14 505 6 150 13 560 6 150 13 560 400 58 T445464

650/85R38 179 A8 / 186 A2 Rider SB TL DW20B DW23B 650 25.6 2 071 81.5 960 37.8 6 321 248.9 360 52 9 500 20 945 8 290 18 275 7 750 17 085 7 750 17 085 400 58 T445457

Dimensjon LI / SS Mønster 
Forest 
King

Stålbeskyttet TT / 
TL

Felg Tillatte 
felger

Bredde Diameter Statisk 
radius

Rulleomkrets Lufttrykk for 
beregning 

av 
bæreevne

Bæreevne
kg / lbs

Maks. 
lufttrykk

Produktkode

mm in mm in mm in mm in kPa psi
10 

km/h 
5 

mph
30 

km/h
20 

mph
40 

km/h
25 

mph
50 

km/h
30 

mph kPa psi

620/7526 159 A8 / 167 A2 T SF TT DW20B 625 24.6 1 590 62.6 723 28.5 4 763 187.5 240 35 5 450 12 015 4 680 10 320 4 375 9 645 3 980 8 775 280 41 T445365

540/7030 152 A8 / 159 A2 T SF TT DW16L 540 21.3 1 515 59.6 705 27.8 4 505 177.4 240 35 4 375 9 645 3 800 8 375 3 550 7 825 3 230 7 120 280 41 T445314

650/7538 168 A8 / 175 A2 T SF TT DW20B 650 25.6 1 965 77.4 900 35.4 5 890 231.9 240 35 6 900 15 210 5 990 13 205 5 600 12 345 5 100 11 245 280 41 T445313
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Nokian TR Forest

Pålitelig dekk for landbrukstraktorer i skogsarbeid 

 › Solid diagonalkonstruksjon 

 › Mønster som sikrer utmerket trekkevne 

 › Effektive dreneringsegenskaper 

 › Gummiblandingen i slitebanen er 
spesielt utviklet for skogsarbeid 

Nokian TR Multiplus

Allsidig radialdekk 

 › Egner seg til lett skogsarbeid, åkerarbeid 
og masseforflytting 

 › Gode egenskaper under forflytning 

 › Utmerket grep 

 › Effektive dreneringsegenskaper 

Dimensjon LI / SS / PR Mønster TR TT / TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Lufttrykk for 
beregning av 

bæreevne

Bæreevne
kg / lbs

Maks. 
lufttrykk

Produktkode

mm in mm in mm in mm in kPa psi
30 

km/h 
20 

mph
40 

km/h 
25 

mph
50 

km/h 
30 

mph kPa psi

12.424 128 A8 / 12 FS FOREST TT W11 DW11, DW10, W10, W9 315 12.4 1 160 45.7 538 21.2 3 443 135.6 350 51 1 930 4 255 1 800 3 970 1 640 3 615 350 51 T482192

13.624 128 A8 / 10 FS FOREST TT W12 DW12, DW11, W11 345 13.6 1 210 47.6 548 21.6 3 512 138.3 250 36 1 930 4 255 1 800 3 970 1 640 3 615 250 36 T482198

14.924 138 A8 / 14 FS FOREST TT W13 DW13, DW12, W12, W11 378 14.9 1 265 49.8 582 22.9 3 707 145.9 300 44 2 530 5 580 2 360 5 205 2 150 4 740 300 44 T482220

13.628 130 A8 /10 FS FOREST TT W12 DW12, DW11, W11 345 13.6 1 310 51.6 609 24 3 934 154.9 250 36 2 040 4 495 1 900 4 190 1 730 3 815 250 36 T483150

14.928 140 A8 / 14 FOREST TT DW13 DW12, W13, W12, W11 378 14.9 1 365 53.7 635 25 4 065 160 300 44 2 680 5 910 2 500 5 510 2 280 5 025 300 44 T445409

16.928 145 A8 / 14 FOREST TT DW15 DW14, W15L, W14L 429 16.9 1 435 56.5 662 26.1 4 280 168.5 270 39 3 120 6 880 2 900 6 395 2 640 5 820 270 39 T483301

16.930 144 A8 / 14 FS FOREST TT DW15 DW14, W15L, W14L 429 16.9 1 485 58.5 683 26.9 4 361 171.7 260 38 3 000 6 615 2 800 6 175 2 550 5 620 260 38 T483810

16.934 146 A8 / 14 FS FOREST TT DW15 DW14, W15L, W14L 429 16.9 1 585 62.4 742 29.2 4 599 181.1 260 38 3 220 7 100 3 000 6 615 2 730 6 020 260 38 T484390

18.434 154 A8 / 14 FS FOREST TT DW16 DW15, W16L, W15L 467 18.4 1 650 65 765 30.1 4 825 190 260 38 4 020 8 860 3 750 8 265 3 420 7 540 260 38 T484420

18.438 155 A8 / 14 FOREST TT DW16 DW15, W16L, W15L 467 18.4 1 750 68.9 819 32.2 5 150 202.8 260 38 4 160 9 170 3 875 8 545 3 540 7 805 260 38 T485430

20.838 159 A8 / 14 FOREST TT DW18 DW16, W18L, W16L 528 20.8 1 840 72.4 853 33.6 5 510 216.9 230 33 4 700 10 360 4 375 9 645 4 000 8 820 230 33 T485450

Dimensjon LI / SS Mønster 
TR

Stål  
belter

TT / 
TL

Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk 
radius

Rulleomkrets Lufttrykk 
for 

beregning 
av 

bæreevne

Bæreevne
kg / lbs

Maks. 
lufttrykk

Produkt 
kode

Trekkarbeid 
i skog

Åkerarbeid

mm in mm in mm in mm in kPa psi
10 

km/h 
5 

mph
10 

km/h 
5 

mph
30 

km/h 
20 

mph
40 

km/h 
25 

mph
50 

km/h 
30 

mph kPa psi

500/65R24 142 A8 / 139 B Multiplus SB TL W15L W16L, W14L, W13 480 18.9 1244 49 575 22.6 3735 147 240 35 3 180 7 010 3 980 8 775 2 840 6 260 2 650 5 840 2 430 5 355 320 46 T445410

500/65R28 144 A8 / 141 B Multiplus SB TL W15L W16L, W14L, W13 480 18.9 1347 53.0 622 24.5 4055 159.6 240 35 3 360 7 405 4 200 9 260 3 000 6 615 2 800 6 175 2 575 5 675 320 46 T445411

540/65R28 149 A8 / 146 B Multiplus SB TL DW16 W15L, W16L, 
DW18L, W18L

540 21.3 1413 55.6 653 25.7 4254 167.5 240 35 3 900 8 600 4 880 10 760 3 480 7 670 3 250 7 165 3 000 6 615 320 46 T445412

600/65R34 157 A8 / 154 B Multiplus SB TL DW18L W16L, W18L, DW20B 575 22.6 1644 64.7 750 29.5 4930 194.1 240 35 4 950 10 915 6 190 13 645 4 410 9 720 4 125 9 095 3 750 8 265 320 46 T445413

600/65R38 159 A8 / 156 B Multiplus SB TL DW18L W16L, W18L, DW20B 575 22.6 1753 69 809 31.9 5290 208.3 240 35 5 250 11 575 6 560 14 460 4 680 10 320 4 375 9 645 4 000 8 820 320 46 T445414

650/65R38 164 A8 / 160 B Multiplus SB TL DW20B DW18 645 25.4 1811 71.3 838 33 5485 215.9 240 35 6 000 13 230 7 500 16 535 5 350 11 795 5 000 11 025 4 500 9 920 320 46 T445415

SF = STEEL FORTIFIED, STÅLBESKYTTET TT = TUBE TYPE, slange må brukes   SB = STEEL BELTED, STÅLBELTER  TL = TUBELESS, SLANGELØST, kan brukes med eller uten slange
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Skogsmaskindekk › Skiddere

Nokian Logger King LS2

Skidderdekk for de vanskeligste forholdene og de største maskinene

Nokian Logger King har mer enn nok gummi 
og stål for å tåle de slag og kutt som dekket 
blir utsatt for selv under det tøffeste arbeid 
med skiddere – dag etter dag. Takket være 
det geniale designet og den nye gummi
blandingen er også grepet, slitestyrken og 
dreneringsegenskapene av ypperste klasse. 
Nokian Logger King er robust, men smart, 
og byr på enda bedre grep og lenger levetid 
under ekstreme forhold.

 › Takket være stålbeltene er 
punkteringsmotstanden ekstremt god 
(inkludert skulderpartiet)

 › Ekstremt slitesterkt og svært solid 
tekstilstamme med flere lag

 › Spesialgummiblanding for skogsarbeid

 › Unik skjøtefri wirekonstruksjon i beaden 
for enklere montering på arbeidsplassen 
og for utjevning av belastningen på 
felgflensen

 › Spesialgummiblandingen i beaden 
minimerer muligheten for at dekket  
sklir av felgen

SF = STEEL FORTIFIED, STÅLBESKYTTET TT = TUBE TYPE, slange må brukes   SB = STEEL BELTED, STÅLBELTER  TL = TUBELESS, SLANGELØST, kan brukes med eller uten slange

Dimensjon PR LI Mønster 
Logger 
King

Stål 
beskyttet

TT/TL Anbefalt felg Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets 20 mph / 30 km/h 5 mph / 10 km/h Produktkode Tilgjengelig 

Bæreevne** Lufttrykk Bæreevne** Lufttrykk
mm in mm in mm in mm in kg lbs kPa psi kg lbs kPa psi

23.1.2026 16 160 A6 LS2 SF TL DW20B 587 23.1 1 632 64.3     4 500 9 900 240 35 6 300 13 900 280 40 T445616 Q2/2016

28L26 20 165 A6 LS2 SF TL DW25B 714 28.1 1 644 64.7     5 150 11 400 240 35 7 250 16 000 280 40 T445615 Q2/2016

24.5.1932 20 169 A6 LS2 SF TL DH 21 622 24.5 1 831 72.1     5 850 12 900 280 40 8 200 18 100 310 45 T445614 Q2/2016

30.5L32 20 170 A6 LS2 SF TL DH 27 775 30.5 1 847 72.7     6 000 13 200 210 30 8 400 18 500 240 35 T445621 Q2/2016

30.5L32* 26 176 A6 LS2 SF TL DH 27 775 30.5 1 847 72.7     7 100 15 700 280 40 10 000 22 000 310 45 T445613 Q2/2016

35.5L32* 26 183 A6 LS2 SF TL DH 31 902 35.5 2 011 79.2     8 750 19 300 240 35 12 250 27 000 280 40 T445620 Q2/2016

* Extremeversjon ** Beregnet i henhold til TRAstandarden  Minimum lufttrykk 20 psi / 140 kPa
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 › Extremeversjon utviklet 

for de vanskeligste 

forholdene og de største 

maskinene

 › Ekstra lag med 

stålforsterkning under 

slitebanen for å beskytte 

mot punktering 

 › Enda mer slitesterk 

stamme med flere lag for 

å gi maksimal levealder 

og hindre avbrudd  

i arbeidet

 › Spesialgummiblanding  

for ekstremt harde og 

kalde forhold

Ekstra lag med 
stålforsterkning 
under slitebanen

Spesialgummiblanding 
for ekstremt harde og 
kalde forhold

Enda mer slitesterk 
stamme med flere lag for 
å gi maksimal levealder 
og hindre avbrudd  
i arbeidet

*Extremeversjon utviklet 
for de vanskeligste 
forholdene og de største 
maskinene
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”Problemet er at disse dekkene 
ikke finnes overalt!”

– Caleb Haney, USA

Sted: Meridian, Mississippi, USA

Sjåfør: Caleb Haney

Kjøretøy: John Deere 848H skidder

Jobb: Heltrehogst

Dekk: Nokian Logger King TRS LS2, 35.5L32
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I glatte skråninger
En glohet dag i staten Mississippi blir gradvis mørk og skyete. Plutselig 

begynner en kraftig ettermiddagsskur å vanne de bratte skråningene 

med skog hvor Mayerhoff & Sons Trucking Inc. hogger tømmer i dag. 

Det kommer en dundrende lyd fra de tunge maskinene og lukten av 

diesel kan kjennes i luften mens skogsmaskinene klatrer på rekke og 

rad oppover i lia mens de drar på enorme furuer.

”Når regnet blir for kraftig må vi bare stanse arbeidet. Jordbunnen 

er slik her at når det blir vått kan ikke lenger lastebilene komme for 

å hente tømmer. Disse glatte skråningene er ikke så enkle for oss 

heller”, sier Caleb Haney. Caleb er akkurat i ferd med å flytte dagens 

siste lastebil (Mack E7460) bort fra stedet på grunn av det kraftige 

regnværet. ”Jeg trenger egentlig ikke å slutte enda, fordi mine dekk 

fungerer helt fint. Problemet er at ikke alle har de samme dekkene 

under kjøretøyene sine”, gliser Caleb.
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Landbruksdekk 
Utmerket slitestyrke, pålitelighet og godt grep under  

alle forhold er kjennetegn på landbruksdekkene til 

Nokian Heavy Tyres. Vårt sortiment er rettet mot de som 

leter etter de beste løsninger når det gjelder generell 

ytelse. Vi søker kontinuerlig etter nye måter  

å hjelpe våre kunder med å få bedre avkastning på  

sin investering. Vi har lyktes med det mange ganger,  

og vi kommer til å lykkes også i framtiden. 

Landbruksdekk 
Utmerket slitestyrke, pålitelighet og godt grep under  

alle forhold er kjennetegn på landbruksdekkene til 

Nokian Heavy Tyres. Vårt sortiment er rettet mot de som 

leter etter de beste løsninger når det gjelder generell 

ytelse. Vi søker kontinuerlig etter nye måter  

å hjelpe våre kunder med å få bedre avkastning på  

sin investering. Vi har lyktes med det mange ganger,  

og vi kommer til å lykkes også i framtiden. 
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Jürgen Richters bedrift tilbyr entreprenørtjenester til 

lokale gårder og bioenergianlegg med en maskinpark på 

16 traktorer, 17 tilhengere og andre landbruksmaskiner.  

I 2011 anskaffet de Nokian Country Kingdekk. Den store 

kontaktflaten og de rette sidene gjorde inntrykk, og de 

bestemte seg for å prøve dekkmodellen.

”Dekkene viste seg å være svært gode i bruk”, sier Richter. 

”Nå har fem av våre tilhengere Nokian Country Kingdekk 

og én Fendt 820 traktor har Nokian TRI 2dekk.”

På fire år har de ikke hatt et eneste problem med Country 

King. ”Stabilitet og stor kontaktflate i tillegg til lang 

levetid har fått oss til virkelig å sette pris på Country 

King”, innrømmer Richter.

Hver eneste av Richters tilhengere har rundt 500 

brukstimer årlig, hvorav 6070 % er kjøring på vei. 

”Påliteligheten og dreneringsevnen var den viktigste 

årsaken til at vi valgte disse dekkene”, sier Richter. 

”Nokian Country King er svært bra på alle måter og  

det finnes ikke noe negativt å si om dette produktet.”

Fire år,  
null problemer

Sted: Amelinghausen, Tyskland

Kunde: 
Lohnunternehmen Richter Gbr /  

Mr. Jürgen & Christian Richter

Maskinpark: 

16 traktorer (JohnDeere & Fendt), 17 tilhengere 

(Bergmann, et par Krone og Tebbe) + andre 

landbruksmaskiner

Jobb: Profesjonell landbruksentreprenør

Dekk: 

Nokian Country King under tilhengere i dimensjonen 

710/50R26.5, Nokian TRI 2 650/65R42 & 540/65R30 

under traktor
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”Nokian Country King er 
svært bra på alle måter”

– Jürgen Richter, Tyskland
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Nokian Hakkapeliitta TRI

Presise styreegenskaper og utmerket yteevne under vinterforhold 

Nokian Hakkapeliitta TRI, verdens første 
vinterdekk for traktorer, sikrer optimalt grep. 
Dekkets helt nye gummiblanding, mønster 
og kontaktprofil har én målsetting: å sikre 
grepet, styreegenskapene og yteevnen 
under krevende vinterdrift.

 › Presise styreegenskaper og utmerket 
yteevne 

 › Kjørekomfort i en egen klasse 

 › Overlegen trekkevne og overlegent 
sidegrep 

 › Helårs bruk, spesielt vinterbruk

Nokian TR Multiplus

Sterkt og effektivt 

 › Solid radialdekk for åker, masseforflytting 
og lett skogsarbeid 

 › Utmerket grep på alle underlag 

 › Drenerer effektivt 

 › Behagelig og raskt under forflytning 

Landbruksdekk › Traktordekk

Dimensjon LI / SS Anbefalt felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Dekkets 
rulleradius

Maks. 
lufttrykk

Bæreevne
kg/lbs

Produktkode

mm in mm in mm in mm in SRI kPa psi
30 

km/h 
20 

mph
40 

km/h 
25 

mph
50 

km/h 
30 

mph
65 

km/h 
40 

mph

80-SERIEN

360/80R24 138 D DW11 DW10, DW12, DW13 357 14.1 1 186 46.7 543 21.4 3 600 141.7 575 320 46 2 840 6 260 2 725 6 010 2 570 5 665 2 360 5 205 T445587

400/80R24  144 D DW13 DW12, DW14L 404 15.9 1 250 49.2 567 22.3 3 770 148.4 600 320 46 3 380 7 450 3 250 7 165 3 060 6 745 2 800 6 175 T445582

400/80R28 146 D DW13 DW12, DW14L 404 15.9 1 351 53.2 617 24.3 4 103 161.5 650 320 46 3 600 7 935 3 450 7 605 3 260 7 185 3 000 6 615 T445584

440/80R28 151 D DW14L DW15L, DW16L 441 17.4 1 415 55.7 640 25.2 4 285 168.7 675 320 46 4 160 9 170 4 000 8 820 3 760 8 290 3 450 7 605 T445563

440/80R34 155 D DW14L DW15L, DW16L 441 17.4 1 568 61.7 718 28.3 4 763 187.5 750 320 46 4 560 10 055 4 375 9 645 4 120 9 085 3 875 8 545 T445588

480/80R34 159 D DW15L DW16L, DW18L 479 18.9 1 632 64.3 744 29.3 4 970 195.7 775 320 46 5 200 11 465 5 000 11 025 4 700 10 360 4 375 9 645 T445583

480/80R38 161 D DW15L DW16L, DW18L 479 18.9 1 733 68.2 792 31.2 5 284 208.0 825 320 46 5 520 12 170 5 300 11 685 5 000 11 025 4 625 10 195 T445585

540/80R38 167 D DW18L DW16L 550 21.7 1 829 72.0 832 32.8 5 566 219.1 875 320 46 6 600 14 550 6 300 13 890 5 940 13 095 5 450 12 015 T445564

65-SERIEN

420/65R24 146 D DW13 DW12, DW14L, DW15L 418 16.5 1 156 45.5 520 20.5 3 487 137.3 550 400 58 3 600 7 935 3 450 7 605 3 260 7 185 3 000 6 615 T445586

540/65R30 156 D DW18L DW16L 550 21.7 1 464 57.6 665 26.2 4 430 174.4 700 320 46 4 820 10 625 4 625 10 195 4 360 9 610 4 000 8 820 T445609

650/65R42 171 D DW20B DW18L 645 25.4 1 913 75.3 871 34.3 5 836 229.8 925 320 46 7 400 16 315 7 100 15 655 6 700 14 770 6 150 13 560 T445595

Dimensjon LI / SS Mønster 
TR

Stål 
belter

TT / 
TL

Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk 
radius

Rulle 
omkrets

Lufttrykk 
for 

beregning 
av 

bæreevne

Bæreevne
kg / lbs

Maks. 
lufttrykk

Produkt 
kode

Trekkarbeid 
i skog

Åkerarbeid

mm in mm in mm in mm in kPa psi
10 

km/h 
5 

mph
10 

km/h 
5 

mph
30 

km/h 
20 

mph
40 

km/h 
25 

mph
50 

km/h 
30 

mph kPa psi

500/65R24 142 A8 / 139 B Multiplus SB TL W15L W16L, W14L, W13 480 18.9 1244 49 575 22.6 3735 147 240 35 3 180 7 010 3 980 8 775 2 840 6 260 2 650 5 840 2 430 5 355 320 46 T445410

500/65R28 144 A8 / 141 B Multiplus SB TL W15L W16L, W14L, W13 480 18.9 1347 53.0 622 24.5 4055 159.6 240 35 3 360 7 405 4 200 9 260 3 000 6 615 2 800 6 175 2 575 5 675 320 46 T445411

540/65R28 149 A8 / 146 B Multiplus SB TL DW16 W15L, W16L, 
DW18L, W18L

540 21.3 1413 55.6 653 25.7 4254 167.5 240 35 3 900 8 600 4 880 10 760 3 480 7 670 3 250 7 165 3 000 6 615 320 46 T445412

600/65R34 157 A8 / 154 B Multiplus SB TL DW18L W16L, W18L, DW20B 575 22.6 1644 64.7 750 29.5 4930 194.1 240 35 4 950 10 915 6 190 13 645 4 410 9 720 4 125 9 095 3 750 8 265 320 46 T445413

600/65R38 159 A8 / 156 B Multiplus SB TL DW18L W16L, W18L, DW20B 575 22.6 1753 69 809 31.9 5290 208.3 240 35 5 250 11 575 6 560 14 460 4 680 10 320 4 375 9 645 4 000 8 820 320 46 T445414

650/65R38 164 A8 / 160 B Multiplus SB TL DW20B DW18 645 25.4 1811 71.3 838 33 5485 215.9 240 35 6 000 13 230 7 500 16 535 5 350 11 795 5 000 11 025 4 500 9 920 320 46 T445415
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Nokian TRI 2

Sikker ytelse året rundt 

Svært høy slitestyrke på asfalterte 
flater, utmerket drivstofføkonomi og 
kjøreegenskaper og svært høy bæreevne. 
Et utmerket og allsidig dekk for profesjonell 
entreprenørvirksomhet året rundt.

 › Allsidig og miljøvennlig spesialdekk 
for moderne jordbruk og 
maskinentreprenørvirksomhet 

 › Godt grep, høy bæreevne og 
komfortable kjøreegenskaper 

 › Stabilt og raskt også ved kjøring på vei

Dimensjon LI / SS An
befalt 
felg

Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Dekkets 
rulleradius

Maks. 
lufttrykk

Bæreevne
kg/lbs

Produktkode

 mm in mm in mm in mm in SRI kPa psi
30 

km/h 
20 

mph
40 

km/h 
25 

mph
50 

km/h 
30 

mph
65 

km/h 
40 

mph

85-SERIEN

320/85R28 136 D DW10  W9, W10, DW11 319 12.6 1 250 49.2 574 22.6 3 782 148.9 600 320 46 2 680 5 910 2 575 5 675 2 430 5 355 2 240 4 940 T445579

80-SERIEN

250/80R16 1) 119 G W8 W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J 268 10.6 814 32.0 383 15.1 2 488 98.0 390 450 65 1 820 4 010 1 750 3 860 1 650 3 640 1 550 3 415 T845495

340/80R18 138 D 11 W10, W11, 12, W12 343 13.5 1 001 39.4 453 17.8 3 010 118.5 475 400 58 2 840 6 260 2 725 6 010 2 570 5 665 2 360 5 205 T445391

360/80R20 143 D 11 W10, W11, 12, W12 357 14.1 1 092 43.0 495 19.5 3 280 129.1 500 400 58 3 200 7 055 3 075 6 780 2 900 6 395 2 725 6 010 T445389

300/80R24 128 D DW10 W9, W10, W11, DW11 295 11.6 1 090 42.9 499 19.6 3 292 129.6 525 320 46 2 150 4 740 2 060 4 540 1 940 4 275 1 800 3 970 T445419

340/80R24 135 D DW11 W10, W11, W12, DW10, DW12 343 13.5 1 154 45.4 532 20.9 3 487 137.3 550 320 46 2 600 5 730 2 500 5 510 2 350 5 180 2 180 4 805 T445376

360/80R24 138 D DW11 W10, W11, W12, W13, DW10, DW12, DW13 357 14.1 1 186 46.7 542 21.3 3 581 141.0 575 320 46 2 840 6 260 2 725 6 010 2 570 5 665 2 360 5 205 T445378

400/80R24 144 D DW13 W12, W13, W14L, DW12, DW14L 404 15.9 1 250 49.2 568 22.4 3 764 148.2 600 320 46 3 380 7 450 3 250 7 165 3 060 6 745 2 800 6 175 T445372

440/80R24 149 D DW14L W15L, DW15L 441 17.4 1 314 51.7 596 23.5 3 965 156.1 625 320 46 3 900 8 600 3 750 8 265 3 540 7 805 3 250 7 165 T445385

400/80R28 146 D DW13 W12, W13, W14L, DW12, DW14L 404 15.9 1 351 53.2 620 24.4 4 090 161.0 650 320 46 3 600 7 935 3 450 7 605 3 260 7 185 3 000 6 615 T445383

440/80R28 151 D DW14L W15L, W16L, DW15L, DW16L 441 17.4 1 415 55.7 644 25.4 4 266 168.0 675 320 46 4 160 9 170 4 000 8 820 3 760 8 290 3 450 7 605 T445337

440/80R30 153 D DW14L DW15L, W16L 441 17.4 1 466 57.7 670 26.4 4 430 174.4 700 320 46 4 300 9 480 4 125 9 095 3 880 8 555 3 650 8 045 T445384

480/80R30 157 D DW15L DW16L, DW18L 479 18.9 1 530 60.2 694 27.3 4 631 182.3 725 320 46 4 940 10 890 4 750 10 470 4 480 9 875 4 125 9 095 T445386

440/80R34 155 D DW14L DW15L, DW16L 441 17.4 1 568 61.7 717 28.2 4 750 187.0 750 320 46 4 560 10 055 4 375 9 645 4 120 9 085 3 875 8 545 T445369

480/80R34 159 D DW15L DW16L, DW18L 479 18.9 1 632 64.3 743 29.3 4 939 194.4 775 320 46 5 200 11 465 5 000 11 025 4 700 10 360 4 375 9 645 T445370

480/80R38 161 D DW15L DW16L, DW18L 479 18.9 1 733 68.2 793 31.2 5 265 207.3 825 320 46 5 520 12 170 5 300 11 685 5 000 11 025 4 625 10 195 T445377

540/80R38 167 D DW18L DW16L 550 21.7 1 829 72.0 834 32.8 5 529 217.7 875 320 46 6 600 14 550 6 300 13 890 5 940 13 095 5 450 12 015 T445338

620/80R42 177 D DW20B TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B 625 24.6 2059 81.1 934 36.8 6262 246.5 975 320 46 8 600 18 960 8 250 18 190 7 800 17 195 7 300 16 095 T445518

360/80R28 142 D DW11 W11, W12, W13, DW12, DW13 357 14.1 1 302 51.3 595 23.4 3 946 155.4 625 320 46 3 120 6 880 3 000 6 615 2 820 6 215 2 650 5 840 T445550

75-SERIEN

250/75R16 1) 120 G W8 W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J 258 10.2 782 30.8 363 14.3 2 390 94.1 370 450 65 1 720 3 790 1 650 3 640 1 560 3 440 1 450 3 195 T845539

70-SERIEN

500/70R24 1) 
(19.5LR24)

159 D DW16L DW15L, DW18L 503 19.8 1 310 51.6 585 23.0 3 958 155.8 610 400 58 5 200 11 465 5 000 11 025 4 700 10 360 4 375 9 645 T445467

360/70R20  131 D W11 W10, W12 357 14.1 1 028 40.5 469 18.5 3 104 122.2 500 320 46 2 330 5 135 2 240 4 940 2 110 4 650 1 950 4 300 T445569

65-SERIEN

420/65R24 146 D DW13 W12, W13, W14L, DW12, DW14L, DW15L 418 16.5 1 156 45.5 525 20.7 3 493 137.5 550 400 58 3 600 7 935 3 450 7 605 3 260 7 185 3 000 6 615 T445392

460/65R24 151 D DW14L W15L, W16L, DW15L, DW16L 454 17.9 1 208 47.6 550 21.7 3 638 143.2 575 400 58 4 160 9 170 4 000 8 820 3 760 8 290 3 450 7 605 T445393

540/65R24 154 D DW18L DW16L 550 21.7 1 312 51.7 587 23.1 3 952 155.6 625 320 46 4 420 9 745 4 250 9 370 4 000 8 820 3 750 8 265 T445420

480/65R28 149 D DW15L DW14L, DW16L 479 18.9 1 335 52.6 604 23.8 4 040 159.1 650 320 46 3 900 8 600 3 750 8 265 3 540 7 805 3 250 7 165 T445444

540/65R28 155 D DW18L DW16L 550 21.7 1 413 55.6 641 25.2 4 273 168.2 675 320 46 4 680 10 320 4 500 9 920 4 240 9 350 3 875 8 545 T445442

540/65R30 156 D DW18L DW16L 550 21.7 1 464 57.6 667 26.3 4 417 173.9 700 320 46 4 820 10 625 4 625 10 195 4 360 9 610 4 000 8 820 T445371

600/65R38 166 D DW18L DW20B 591 23.3 1 745 68.7 790 31.1 5 290 208.3 825 320 46 6 250 13 780 6 000 13 230 5 640 12 435 5 300 11 685 T445445

650/65R38 170 D DW20B DW18L, DW23B 645 25.4 1 811 71.3 819 32.2 5 510 216.9 875 320 46 7 200 15 875 6 900 15 210 6 500 14 330 6 000 13 230 T445443

650/65R42 171 D DW20A DW18L, DW23A 645 25.4 1 913 75.3 873 34.4 5 799 228.3 925 320 46 7 400 16 315 7 100 15 655 6 700 14 770 6 150 13 560 T445390

SF = STEEL FORTIFIED, STÅLBESKYTTET TT = TUBE TYPE, slange må brukes   SB = STEEL BELTED, STÅLBELTER  TL = TUBELESS, SLANGELØST, kan brukes med eller uten slange

1) SB = stålbelter
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Landbruksdekk › Traktordekk

Nokian TRI 2 Extreme Steel

Utviklet for å tåle tøffe forhold og ekstrem slitasje 

 › Utmerket slitestyrke 

 › Stålbelter gir slitebanen god 
punkteringsmotstand 

 › Svært godt grep under glatte og gjørmete 
forhold 

 › Et godt valg for pickuper, små hjullastere 
og teleskoplastere i gruvedrift 

Dimensjon LI/SS Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Total mønsterdybde Total mønsterdybde 
målt fra toppen av 

ribben 

Produktkode

mm in mm in mm in mm in mm
32 dels 
tomme mm

32 dels 
tomme

80-SERIEN

250/80R16 119 G W8 W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J 268 10.6 814 32.0 383 15.1 2 488 98.0 17 21 13.5 17 T845495

400/80R24 149 A8 / 144 D DW13 W12, W13, W14L, DW12, DW14L 404 15.9 1250 49.2 568 22.4 3 764 148.2 27 34 22.5 34 T445530

440/80R24 154 A8 / 149 D DW14L W15L, DW15L 441 17.4 1314 51.7 596 23.5 3 965 156.1 28 35 23.5 30 T445531

75-SERIEN

270/75R15 109 G 8.5J 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, 9, 9.00, 9J, 9.5J 277 10.9 784 30.9 364 14.3 2 393 94.2 15 19 13 16 T845538

250/75R16 120 G W8 W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J 258 10.2 782 30.8 363 14.3 2 390 94.1 15 19 13 16 T845539
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Esko har jobbet for Nokian Tyres siden 2007. Først 

satte han sammen personbildekk, men senere har han 

gått over til vulkaniseringsavdelingen for påføring av 

slitebaner og vulkanisering av dekk. En viktig del av 

arbeidet hans er å sette nye ansatte inn i arbeidet. 

”Det viktigste i mitt arbeid er kvalitet og tilfredshet 

med arbeidet”, sier Esko. ”Gode arbeidskamerater   

er viktige”.

Kaunismaa bor i byen Tampere og har mange hobbier 

for å balansere livet, som reising, motorsykler, 

paintball og mange typer mosjon.

”Gode 
arbeidskamerater  

er viktige”
Esko Kaunismaa

Vulkanisering / påføring av slitebane, 

vulkaniseringsavdelingen
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Landbruksdekk › Flotation radial

Nokian CT

Topprodukt for stor last 

Fra åkre til tungt masseforflyttingsarbeid, 
på veien eller i terrenget – Nokian CT er vårt 
topprodukt som tilbyr lang levetid, svært 
god punkteringsmotstand og utmerkede 
egenskaper ved kjøring på vei. Nokian CT er 
en pålitelig partner ved transport av tung last.

 › Bred kontaktflate sikrer god sidebalanse 
og det bærer lasten utmerket på myke 
underlag 

 › Slitebanen utviklet for masseforflytting 
fungerer godt både på steinete underlag 
og på landevei 

 › Sporene er formet slik at de gir god 
dreneringsevne 

 › Flere lag med stålcord forsterker 
slitebanen og beskytter mot punktering 

 › Den spesielt sterke konstruksjonen med 
flere lag sikrer høy bæreevne og fungerer 
stabilt under alle forhold 

 › De asymmetriske mønsterblokkene 
i slitebanen reduserer støynivået 
betraktelig 

Dimensjon LI / SS Mønster TT / TL Felg Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Maks. lufttrykk Bæreevne
kg/lbs

Produktkode

mm in mm in mm in mm in kPa psi
40 

km/h 
25 

mph
65 

km/h 
40 

mph

560/60R22.5 165 D CT TL AG 16.00x22.5, AG 18.00x22.5 560 1 244 500 73 T445626*

600/50R22.5 163 D CT TL AG 20.00 620 1 175 500 73 T445627*

600/55R26.5 169 D CT TL AG 20.00 620 1 335 500 73 T445628*

600/60R30.5 173 D CT TL AG 20.00 620 1 498 500 73 T445629*

650/55R26.5 177 D CT TL AG 20.00** 645 25.4 1 389 54.7 639 25.2 4 241 167.0 600 87 9 950 21 935 7 300 16 095 T445556

* Tilgjengelig i Q1/2017. ** Tillatt felg også AG 22.00. Bredt beadområde kreves. Høy last, stor hastighet og høyt trykk krever også at felgen har en sterk konstruksjon. Sjekk alltid bæreevnen til felgen.

32 Nokian Heavy Tyres Katalog



SF = STEEL FORTIFIED, STÅLBESKYTTET TT = TUBE TYPE, slange må brukes   SB = STEEL BELTED, STÅLBELTER  TL = TUBELESS, SLANGELØST, kan brukes med eller uten slange

Nokian Country King

Utmerket verdi bevist etter årevis med brukstester 

Nokian Country King er et slitesterkt og 
robust flotationdekk for krevende bruk på 
store landbruksmaskiner og tilhengere. Den 
gode dreneringsevnen og påliteligheten har 
gjort dekket til et populært valg til en rekke 
bruksformål. 

 › Allsidig og selvrensende flotationdekk 

 › Høy bæreevne, stabilt og behagelig  
å kjøre med 

 › Lav rullemotstand reduserer 
drivstofforbruket 

 › Utmerket slitestyrke for krevende forhold 

 › Den solide radialkonstruksjonen gjør 
dekket svært pålitelig og stabilt  
i profesjonell bruk 

Nokian ELS Radial, Nokian ELS SB (Steel Belted) Radial

Lettvekter med respekt for naturen 

Flotation radialdekk for store landbruks
maskiner og tilhengere. Den store kontakt
flaten, det lave dekktrykket samt dekkets 
konstruksjon og mønster hindrer effektivt 
sammenpressing av underlaget. Utmerket 
grep og mobilitet på myke underlag. 

 › Miljøvennlig flotationdekk for store 
landbruksmaskiner og tilhengere 

 › Lavt marktrykk og lite sammenpressing 
av underlaget takket være den store 
kontaktflaten 

 › Solid radialdekk også for høyere 
hastigheter 

Dimensjon LI / SS Mønster TT / TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Maks. lufttrykk Bæreevne
kg/lbs

Produktkode

mm in mm in mm in mm in kPa psi
40 

km/h
25 

mph
65 

km/h 
40 

mph

710/35R22.5 157 D Country King TL AG 24.00 24.00 712 28.0 1 069 42.1 484 19.1 3 248 127.9 400 58 5 620 10 670 4 125 9 095 T445542

560/45R22.5 152 D Country King TL AG 16.00 16.00 564 22.2 1 076 42.4 474 18.7 3 280 129.1 400 58 4 840 10 670 3 550 7 825 T445402

600/50R22.5 159 D Country King TL AG 20.00 20.00 600 23.6 1 172 46.1 533 21.0 3 575 140.7 400 58 5 960 13 140 4 375 9 645 T445441

500/60R22.5 155 D Country King TL AG 16.00 14.00 15.00, 16.00, 17.00 503 19.8 1 172 46.1 521 20.5 3 581 141.0 400 58 5 280 11 640 3 875 8 545 T445453

710/45R22.5 165 D Country King TL AG 24.00 24.00 727 28.6 1 212 47.7 545 21.5 3 695 145.5 400 58 7 050 15 540 5 150 11 355 T445496

650/50R22.5 163 D Country King TL AG 20.00 20.00 645 25.4 1 237 48.7 564 22.2 3 789 149.2 400 58 6 650 14 660 4 875 10 745 T445407

560/60R22.5 161 D Country King TL AG 16.00 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 564 22.2 1 244 49.0 557 21.9 3 764 148.2 400 58 6 300 13 890 4 625 10 195 T445401

580/65R22.5 166 D Country King TL AG 16.00 18.00 577 22.7 1 300 51.2 586 23.1 3 977 156.6 400 58 7 250 15 985 5 300 11 685 T445405

800/45R26.5 174 D Country King TL AG 28.00 24.00 810 32.0 1 396 54.9 622 24.5 4 240 166.9 400 58 9 150 20 170 6 700 14 770 T445600

620/60R26.5 169 D Country King TL AG 20.00 20.00 625 24.6 1 400 55.1 639 25.2 4 291 168.9 400 58 7 900 17 415 5 800 12 785 T445404

710/50R26.5 170 D Country King TL AG 24.00 24.00 727 28.6 1 405 55.3 646 25.4 4 304 169.4 400 58 8 200 18 080 6 000 13 230 T445406

650/65R26.5 174 D Country King TL AG 20.00 20.00 645 25.4 1 518 59.8 689 27.1 4 656 183.3 400 58 9 150 20 170 6 700 14 770 T445440

650/65R30.5 176 D Country King TL AG 20.00 20.00 660 26.0 1 623 63.9 737 29.0 4 969 195.6 400 58 9 700 21 385 7 100 15 650 T445611

750/60R30.5 181 D Country King TL AG 24.00 24.00 750 29.5 1 680 66.1 757 29.8 5 144 202.5 400 58 11 250 24 800 8 250 18 190 T445610

D = 65 km/h / 40 mph 

D = 65 km/h / 40 mph A8 = 40 km/h / 25 mph * Stålbelter

Dimensjon LI / SS Mønster TT / TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Maks. lufttrykk Bæreevne
kg/lbs

Produktkode

mm in mm in mm in mm in kPa psi 40 
km/h

25  
mph

65 
km/h

40  
mph

NOKIAN ELS RADIAL

600/50R22.5 156 D ELS TL AG 20.00 20.00 600 23.6 1 172 46.1 531 20.9 3 563 140.3 360 52 5 440 11 995 4 000 8 820 T445292

710/45R22.5 156 D ELS TL AG 24.00 24.00 710 28.0 1 212 47.7 582 22.9 3 654 280 41 5 440 11 995 4 000 8 820 T445348

600/55R26.5 158 D ELS TL AG 20.00 20.00 600 23.6 1 333 52.5 603 23.7 4 040 159.1 320 46 5 780 12 745 4 250 9 370 T445146

700/50R26.5 161 D ELS TL AG 24.00 20.00, 24.00 700 27.6 1 373 54.1 625 24.6 4 160 163.8 280 41 6 300 13 890 4 625 10 195 T445227

NOKIAN ELS SB (STEEL BELTED) RADIAL

750/55R26.5 177 D ELS SB* TL AG 24.00 24.00 750 29.5 1 495 59.0 670 26.4 4 555 179.3 400 58 9 950 21 935 7 300 16 095 T445601

650/65R26.5 174 D ELS SB* TL AG 20.00 20.00 650 25.6 1 518 59.8 680 26.8 4 618 181.8 400 58 9 150 20 170 6 700 14 770 T445465

850/50R30.5 182 D ELS SB* TL AG 28.00 AG 27.00, AG 30.00 862 33.9 1 625 64.0 734 28.9 4 936 194.3 400 58 11 600 25 575 8 500 18 740 T445499

710/55R34 177 D ELS SB* TL DW24B DW20B, DW23B 710 28.0 1 645 64.8 750 29.5 5 027 197.9 400 58 9 950 21 935 7 300 16 095 T445470

800/50R34 181 D ELS SB* TL DW25B DW23B, DW24B, DW28B 800 31.5 1 650 65.0 801 31.5 5 089 200.4 400 58 11 250 24 800 8 250 18 190 T445469

800/60R34 186 D ELS SB* TL DW25B DW24B, DW28B 800 31.5 1 812 71.3 813 32.0 5 542 218.2 400 58 12 950 28 550 9 500 20 945 T445500
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S.E.T.A.R. Bibollet, som holder til i området RhôneAlpes  

i Frankrike, har behov for spesialdekk til tilhengere ved  

transport av dyrefôr, korn og jordbruksavfall.

”I Alpene er det viktig med sidegrep under lasting og  

Nokian CT har vært overlegen i så henseende”, sier daglig 

leder Serge Contat.

”I vårt terreng finnes det mye kalkstein som kan føre til 

punkteringer. Med Nokian CT har det ikke vært en eneste 

punktering”, forklarer Contat. ”Dekkene er også svært stabile 

med tung last.”

S.E.T.A.R. Bibollet bruker omtrent 15 traktorer i landbruksen

treprenørvirksomhet samt flere tilhengere og andre maskiner. 

Mye av arbeidet består av transport av tung last på veien, 

hvor Nokian CT har vist sine verdifulle egenskaper. 

Grep og slitestyrke  
i de franske alper
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”Høy bæreevne og 
punkteringsmotstand 
gir merverdi for oss i 

entreprenørvirksomheten”
– Serge Contat, Frankrike

Sted: Cornier, Frankrike, cirka 20 km fra Genève

Kunde: S.E.T.A.R. Bibollet / Serge Contat, daglig leder

Jobb: Profesjonell landbruksentreprenør

Dekk: Nokian CT 650/55R26.5
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Komplett 
produktutvalg
Nokian Tyres’ produkter selges både 

på markedet for originalutstyr (OEM) 

og i ettermarkedet. Vårt sortiment 

kompletteres av for eksempel 

felger, slanger, trykkindikatorer og 

kompetanse knyttet til disse. 

Profesjonell 
kundeservice
Ved Nokian Tyres tilbyr vi våre kunder 

enestående tekniske assistanse og 

logistikktjenester. Erfarne og dyktige 

samarbeidspartnere og distributører 

i tillegg til Vianors stadig voksende 

nettverk av verksteder gjør oss i stand 

til å betjene våre kunder effektivt og 

pålitelig over hele verden. 
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Rovaniemi, februar 2015. Fra svingen kan du høre et drønn 

som fra et jetfly. En Valtra T234 skyter ut av svingen  

i fryktelig fart og suser forbi. Nokian Tyres og Valtra forsøker 

å erobre tittelen verdens raskeste traktor. Bak rattet sitter 

rallylegenden Juha Kankkunen med klampen i bånn. 

Uken har inneholdt mange improviserte møter, en ødelagt 

drivaksel, montering av ekstra pigger og mye justering av 

motoren. Til slutt overtar Nokian Tyres tittelen som verdens 

raskeste traktor tildelt av Guinnes World Records.

Sted: Vuojärvi, Finland

Sjåfør: Juha Kankkunen, rallylegende

Kjøretøy: Valtra T234 special

Jobb: Verdens raskeste traktor

Dekk: 
Nokian Hakkapeliitta TRI 

440/80R28 & 540/80R38

Snø er ingen hindring
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Dekk for materialhåndtering 
Dekk for havnemaskiner er spesialprodukter som krever både 

slitestyrke og kostnadseffektivitet. For å oppfylle bransjens 

høye krav utvikler Nokian Heavy Tyres dekk til maskiner for 

materialhåndtering i samarbeid med verdens ledende  

produsenter av slike maskiner. 
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Dekk for materialhåndtering 

Nokian HTS

Stabilitet for håndtering av containere 

 › Stabilt spesialdekk for havne og 
terminalmaskiner, egner seg også for 
sagbruk og trelastlagre 

 › Slitesterk diagonalkonstruksjon 

 › Utmerket kjørelengde, egner seg godt 
for regummiering 

Nokian HTS Slick

Effektiv og komfortabel materialhåndtering 

 › Unike og komfortable kjøreegenskaper 

 › Mange effektive driftstimer 

 › Stabil og stødig konstruksjon som sikrer 
utmerket bæreevne 

Dimensjon PR Mønster TT/TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Maks. lufttrykk Produktkode

Ny Maks Ny Maks
mm in mm in mm in mm in mm in mm in kPa psi

14.0024 28 HTS E3 TL 10.00 VA, 10.00 WA 10.0, 10.00W 375 14.8 405 15.9 1 368 53.9 1 414 55.7 624 24.6 4 115 162.0 1 000 145 T488311

16.0025 28 HTS E3 TL 11.25/2.0 13.00/2.0 432 17.0 480 18.9 1 493 58.8 1 561 61.5 672 26.5 4 474 176.1 900 131 T488411

16.0025 36 HTS E4 TL 11.25/2.0 13.00/2.0 432 17.0 480 18.9 1 548 60.9 1 623 63.9 694 27.3 4 618 181.8 1 000 145 T488431

18.0025 40 HTS E4 TL 13.00/2.5 15.00/2.5 498 19.6 553 21.8 1 673 65.9 1 758 69.2 772 30.4 4 935 194.3 1 000 145 T488530

18.0025 40 HTS L4S TL 13.00/2.5 15.00/2.5 498 19.6 553 21.8 1 673 65.9 1 758 69.2 765 30.1 5 100 200.8 1 000 145 T445329

18.0033 40 HTS E4 TL 13.00/2.5 498 19.6 553 21.8 1 865 73.4 1 960 77.2 853 33.6 5 554 218.7 1 000 145 T445514

18.0033 40 HTS L4S TL 13.00/2.5 498 19.6 553 21.8 1 857 73.1 1 960 77.2 838 33.0 5 617 221.1 1 000 145 T445458

Dimensjon Bæreevne
kg/lbs

Produktkode

Trucker Andre kjøretøyer

25 km/h / 15 mph 35 km/h / 22 mph

10 km/h 5 mph 25 km/h 15 mphStyreaksel Drivaksel Styreaksel Drivaksel

14.0024  9 500 20 945 12 350 27 225 8 790 19 380 11 875 26 180 12 350 27 225 9 500 20 945 T488311

16.0025 11 500 25 355 14 950 32 960 10 640 23 455 14 380 31 700 14 950 32 960 11 500 25 355 T488411

16.0025 12 150 26 785 15 795 34 820 11 240 24 780 15 190 33 490 15 795 34 820 12 150 26 785 T488431

18.0025 17 500 38 580 22 750 50 155 16 190 35 690 21 875 48 225 22 750 50 155 17 500 38 580 T488530

18.0025 17 500 38 580 22 750 50 155 16 190 35 690 21 875 48 225 22 750 50 155 17 500 38 580 T445329

18.0033 21 200 46 740 27 560 60 760 19 610 43 230 26 500 58 420 27 560 60 760 21 200 46 740 T445514

18.0033 21 200 46 740 27 560 60 760 19 610 43 230 26 500 58 420 27 560 60 760 21 200 46 740 T445458
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Nokian RTG

Smidighet og stabilitet for RTG havnekraner 

 › Konstruksjonen og mønsteret er optimert 
for RTG havnekraner

 › Takket være det avrundede 
skulderpartiet og de avrundede 
mønsterblokkene krever dekket  
mindre svingkraft 

 › Den lave varmeutviklingen reduserer 
dekkslitasjen 

 › Den lave rullemotstanden 
reduserer drivstofforbruket 

Dimensjon PR Mønster TT/TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Maks. lufttrykk Produktkode

Ny Maks Ny Maks
mm in mm in mm in mm in mm in mm in kPa psi

14.0024 28 RTG TL 10.00 VA, 10.00 WA 10.0, 10.00W 375 14.8 405 15.9 1 368 53.9 1 414 55.7 629 24.8 4 147 163.3 1 000 145 T445471

18.0025 40 RTG TL 13.00/2.5 15.00/2.5 498 19.6 553 21.8 1 673 65.9 1 758 69.2 746 29.4 5 014 197.4 1 000 145 T445468

Dimensjon Bæreevne
kg/lbs

Produktkode

Trucker Andre kjøretøyer

25 km/h / 15 mph 35 km/h / 22 mph

10 km/h 5 mph 25 km/h 15 mphStyreaksel Drivaksel Styreaksel Drivaksel

14.0024 9 500 20 945 12 350 27 225 8 790 19 380 11 875 26 180 12 350 27 225 9 500 20 945 T445471

18.0025 17 500 38 580 22 750 50 155 16 190 35 690 21 875 48 225 22 750 50 155 17 500 38 580 T445468
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Dekk for materialhåndtering 

Nokian Armor Gard

Lang levetid for materialhåndtering 

 › Dekk i toppklasse for havnemaskiner  
og trucker 

 › Rekordlang kjørelengde 

 › Mønster med godt grep, slitesterk 
stamme, egner seg utmerket for 
regummiering 

 › Presise og stabile kjøreegenskaper 

 › Mønsterdybdeindikator 

Nokian HTS Tugger

Massiv bæreevne for terminaltraktorer 

 › Markedets første spesialdekk for 
terminaltraktorer 

 › Solid konstruksjon med flere lag 

 › Presise kjøreegenskaper, svært høy 
bæreevne 

Dimensjon PR Mønster TT/TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Maks. lufttrykk Produktkode

Ny Maks Ny Maks
mm in mm in mm in mm in mm in mm in kPa psi

9.0020 14 Armor Gard TT 7.0 7.5 269 10.6 291 11.5 1 026 40.4 1 057 41.6 469 18.5 3 017 118.8 900 131 T445452

10.0020 16 Armor Gard TT 7.5 8.0 280 11.0 302 11.9 1 061 41.8 1 094 43.1 482 19.0 3 119 122.8 900 131 T445451

11.0020 16 Armor Gard TT 8.0 8.5 298 11.7 322 12.7 1 091 43.0 1 126 44.3 493 19.4 3 208 126.3 900 131 T445450

12.0020 20 Armor Gard TT 8.5 9.0 325 12.8 351 13.8 1 125 44.3 1 162 45.7 516 20.3 3 393 133.6 1 000 145 T445459

Dimensjon Bæreevne
kg/lbs

Produktkode

Trucker Andre kjøretøyer

25 km/h / 15 mph 35 km/h / 22 mph

10 km/h 5 mph 25 km/h 15 mph 40 km/h 25 mph 50 km/h 30 mphStyreaksel Drivaksel Styreaksel Drivaksel

9.0020 4 500 9 920 5 850 12 895 4 165 9 180 5 625 12 400 5 850 12 895 4 500 9 920 4 005 8 830 3 780 8 335 T445452

10.0020 5 000 11 025 6 500 14 330 4 625 10 195 6 250 13 780 6 500 14 330 5 000 11 025 4 450 9 810 4 200 9 260 T445451

11.0020 5 600 12 345 7 280 16 050 5 180 11 420 7 000 15 430 7 280 16 050 5 600 12 345 4 980 10 980 4 700 10 360 T445450

12.0020 6 900 15 210 8 970 19 775 6 385 14 075 8 625 19 015 8 970 19 775 6 900 15 210 6 145 13 545 5 800 12 785 T445459

Dimensjon LI/SS Mønster TT/TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Maks. lufttrykk Produktkode

Ny Maks Ny Maks
mm in mm in mm in mm in mm in mm in kPa psi

315/60R22.5 174 A5 HTS Tugger TL 9.00 9.75 302 11.9 308 12.1 950 37.4 966 38.0 425 16.7 2 890 113.8 1 000 145 T445221

Dimensjon Bæreevne
kg/lbs

Produktkode

Trucker Andre kjøretøyer

25 km/h / 15 mph 35 km/h / 22 mph

10 km/h 5 mph 25 km/h 15 mphStyreaksel Drivaksel Styreaksel Drivaksel

315/60R22.5 6 700 14 770 8 700 19 180 6 200 13 670 8 400 18 520 8 700 19 180 6 700 14 770 T445221
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Dekk for gruvedrift 
Dekkene som brukes i gruvedrift og tunnelbygging 

lever i en tøff verden med mye kutt og skader. 

Lassene er tunge og underlaget svært utfordrende 

for dekkene, og derfor er dekk for gruvedrift i en 

klasse for seg i dekkverdenen. Intenst utviklingsarbeid 

sammen med sluttbrukere og verdens ledende 

maskinprodusenter sikrer best mulig resultat. 
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Dekk for gruvedrift 

Nokian Mine King L5S

Dekk for ekstreme underjordiske lasteoppdrag 

 › Flere lag i stammen forbedrer dekkets 
sikkerhet 

 › Dekkets oppgraderte konstruksjon og nye 
slitebaneblanding gir det beste timeresultat 
som noensinne er oppnådd for våre dekk 

 › Nye materialer i stammen og beaden 
muligjør en økning av maksimalt 
driftstrykk helt opptil 8 bar (på dekket 
12.0020 opptil 10 bar) 

 › Med hjelp av mønsterdybdeindikatoren 
er det enkelt å sjekke gjenværende 
mønsterdybde 

Nokian Nordman Mine E4

Slitestyrke for dumpere og hjullastere 

 › Slitesterkt spesialdekk for gruver

 › Utmerket valg også for steinbrudd 

 › Kostnadseffektivt dekk for gruvedrift – kr/t 

 › AllSteelkonstruksjon sikrer lang levetid 

Diagonal 

Dimensjon PR Mønster TT/
TL

Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk 
radius

Rulleomkrets Lufttrykk Bæreevne
kg/lbs

Slitebanens 
mønsterdybde 

Produktkode

Ny Maks Ny Maks

mm in mm in kPa psi
0 

km
0 

mph
5 

km/h
3 

mph
10 

km/h
5 

mph mm
32 dels 
tommemm in mm in mm in mm in

12.0020 20 Mine King L5S TT 8.5 9.0 320 12.6 349 13.7 1 166 45.9 1 203 47.4 550 21.7 3 582 141.0 850 123 10 300 22 705 7 300 16 095 6 440 14 200 36 45 T445544

17.525 24 Mine King L5S TL 14.00/1.5 13.00/1.4(DC) 445 17.5 494 19.4 1 399 55.1 1 460 57.5 661 26.0 4 291 168.9 675 98 14 400 31 745 10300 22 705 9000 19840 66 83 T445540

18.0025 32 Mine King L5S TL 13.00/2.5 15.00/2.5 498 19.6 553 21.8 1 673 65.9 1 758 69.2 772 30.4 5 120 201.6 750 109 24 000 52 910 17100 37 700 15000 33070 79 100 T445545

26.525 36 Mine King L5S TL 22.00/3.0 673 26.5 747 29.4 1 798 70.8 1 891 74.4 829 32.6 5 504 216.7 625 91 29 600 65 255 20900 46 075 18500 40785 90 114 T445546

29.529 40 Mine King L5S TL 25.00/3.5 750 29.5 833 32.8 2023 79.6 2 126 83.7 925 36.4 6 145 241.9 625 91 37 800 83 335 26900 59 305 23600 52030 98 124 T445547

All Steel Radial 

Dimensjon PR Mønster TT/
TL

Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Maks. 
lufttrykk

Bæreevne
kg/lbs

Maks. 
lufttrykk

Bæreevne
kg/lbs

Slitebanens 
mønsterdybde 

Produkt 
kode

Ny Maks Ny Maks

mm in mm in kPa psi
10  

km/h
5  

mph kPa/ psi
50  

km/h
30  

mph mm
32 dels 
tommemm in mm in mm in mm in

26.5R25 ** Mine E4 TL 22.00/3.0 22.00/3.0 IF 673 26.5 747 29.4 1 798  70.7 1 891 74.4 769 30.3 5 353 210.7 575 83 18 500 40 785 450 65 11 500 25 355 55 69 T845483

29.5R25 ** Mine E4 TL 25.00/3.5 25.00/3.5 IF 750 29.5 833 32.7 1 921  75.6 2 024  79.6 817 32.2 5 749 226.3 575 83 22 400 49 385 450 65 14 000 30 865 60 76 T845482

Nokian Mine L3S

En pioner innen kjettingbruk 

 › Utmerket slitestyrke og stabilitet 

 › Kjettinger kan monteres umiddelbart, 
egner seg for de fleste maskiner uten 
endringer 

 › Brukt sammen med kjettinger øker 
Nokian Mine L3S produktiviteten og 
maksimerer dekkets levetid 

 › Slicksdekk er alltid det beste valget  
for bruk sammen med kjettinger 

 › Ingen flenger i mønsterblokkene 

Diagonal

Dimensjon PR Mønster TT/
TL

Felg Tillatte 
felger

Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Maks. 
lufttrykk

Bæreevne
kg/lbs

Slitebanens 
mønsterdybde 

Produkt 
kode

Ny Maks Ny Maks

mm in mm in kPa psi
0 

km
0 

mph
5 

km/h
3 

mph
10 

km/h
5 

mph mm
32 dels 
tommemm in mm in mm in mm in

26.525 36 Mine L3S TL 22.00/3.0  650 25.6 722 28.4 1 700 66.9 1 785 70.3 772 30.4 824 32.4 625 91 29 600 65 255 20 900 46 075 18 500 40 785 42 53 T445522
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Nokian Mine E3

Robusthet og pålitelighet for borerigger 

 › Robust spesialdekk for borerigger 

 › Slitesterk slitebane sikrer lang levetid 

 › Stabile kjøreegenskaper 

 › Skarpe skuldre gir ekstremt godt 
sidegrep 

Nokian Armor Gard Mine

Gruvedekk i toppklasse for borerigger og gruvekjøretøy 

 › Dekk i toppklasse for gruvemaskiner, 
trucker og gravemaskiner 

 › Mønster som sikrer utmerket trekkevne 

 › Slitesterk konstruksjon 

 › Presise og stabile kjøreegenskaper 

 › Mønsterdybdeindikator 

 › Gummiblanding for gruver 

Nokian TRI 2 Extreme Steel

Utviklet for å tåle tøffe forhold og ekstrem slitasje 

 › Utmerket slitestyrke 

 › Stålbelter gir slitebanen god 
punkteringsmotstand 

 › Svært godt grep under glatte og  
gjørmete forhold 

 › Et godt valg for pickuper, små hjullastere 
og teleskoplastere i gruvedrift 

Diagonal 

Dimensjon PR Mønster TT/TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Maks. 
lufttrykk

Bæreevne
kg/lbs

Produktkode

Ny Maks Ny Maks

mm in mm in kPa psi
0 

km/h 
0 

mph
10 

km/h 
5 

mph
25 

km/h
15 

mphmm in mm in mm in mm in

14.0024 28 Mine E3 TL 10.0VA, 10.00WA 10.0, 10.00W 375 14.8 405 15.9 1 368 53.9 1 414 55.7 634 25.0 4 134 162.8 1 000 145 14 345 31 625 12 350 27 225 9 500 20 945 T445456

Diagonal

Dimensjon PR Mønster TT/TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Maks. 
lufttrykk

Bæreevne
kg/lbs

Produktkode

Ny Maks Ny Maks

mm in mm in mm in mm in mm in mm in kPa psi
0  

km/h
0  

mph
10  

km/h
5  

mph
25  

km/h
15  

mph

9.0020 16 Armor Gard Mine TT 7.0 7.5 269 10.6 291 11.5 1 026 40.4 1 057 41.6 480 19.6 3 123 123.0 1 000 145 7 200 15 875 6 200 13 670 4 750 10 470 T445562

12.0020 20 Armor Gard Mine TT 8.5 9.0 325 12.8 351 13.8 1 125 44.3 1 162 45.7 516 20.3 3 393 133.6 1 000 145 10 420 22 970 8 970 19 775 6 900 15 210 T445449

Dimensjon LI/SS Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Total mønsterdybde Total mønsterdybde 
målt fra toppen av 

ribben 

Produktkode

mm in mm in mm in mm in mm
32 dels 
tomme mm

32 dels 
tomme

80-SERIEN

250/80R16 119 G W8 W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J 268 10.6 814 32.0 383 15.1 2 488 98.0 17 21 13.5 17 T845495

400/80R24 149 A8 / 144 D DW13 W12, W13, W14L, DW12, DW14L 404 15.9 1250 49.2 568 22.4 3 764 148.2 27 34 22.5 34 T445530

440/80R24 154 A8 / 149 D DW14L W15L, DW15L 441 17.4 1314 51.7 596 23.5 3 965 156.1 28 35 23.5 30 T445531

75-SERIEN

270/75R15 109 G 8.5J 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, 9, 9.00, 9J, 9.5J 277 10.9 784 30.9 364 14.3 2 393 94.2 15 19 13 16 T845538

250/75R16 120 G W8 W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J 258 10.2 782 30.8 363 14.3 2 390 94.1 15 19 13 16 T845539
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Dekk for masseforflytting 
og veivedlikehold 
Som et resultat av langsiktig utviklingsarbeid, fungerer våre 

stabile dekk utviklet for masseforflytting og veivedlikehold 

både under krevende forhold i Norden og i resten av verden. 
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”Både sidegrepet og 
trekkevnen er svært gode”
– Ari Räisänen, Finland
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Snøbrøyting døgnet rundt
Godt nord for polarsirkelen i tettstedet Kolari i 

finske Lappland, brøyter Ari Räisänen snø med 

sin Hyundai HL7577A hjullaster i de mørke 

timene en tidlig vintermorgen. I denne delen 

av landet kommer den første snøen i november 

og snøsesongen varer i nesten seks måneder. 

Da starter de lange arbeidsdagene klokken tre 

om morgenen.

”I brøytesesongen kjører vi rundt 12 timer om 

dagen”, sier Ari. ”Lasteområdet for godsbiler 

må ryddes først og deretter noen plasser 

utenfor butikker og parkeringsplasser før det 

begynner å dukke opp folk. Uansett vær er vi 

de første ute på veien.”

De nye Nokian Hakkapeliitta Loaderdekkene 

har overrasket Räisänen med sitt gode grep. 

”På parkeringsplasser er det for eksempel mye 

kjøring fram og tilbake”, sier han. ”Det er under 

slike forhold at både sidegrepet og trekkevnen 

er svært gode på disse dekkene”.

Også under spesielle omstendigheter kan 

Nokian Hakkapeliitta Loader redde dagen. 

”For en stund siden kjørte jeg i grøfta, fordi 

veien var brøytet for bred”, minnes Ari. Med 

de forrige dekkene ville han ikke ha hatt en 

sjanse til å komme opp på veien igjen uten 

tauehjelp, men Nokian Hakkapeliitta Loader 

viste seg å være annerledes. ”Med de nye 

dekkene bestemte jeg meg for å forsøke”, 

smiler han. ”Og jeg må si jeg var temmelig 

overrasket da hjullasteren min klatret fint 

tilbake på veien.”

Sted: Kolari, Finland

Sjåfør: Ari Räisänen

Kjøretøy: Hyundai HL7577A

Jobb: Snøbrøyting

Dekk: Nokian Hakkapeliitta Loader 20.5R25
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Dekk for masseforflytting og veivedlikehold 

Nokian Nordman Mine E4

For hjullastere i steinbrudd 

 › Utmerket valg også for steinbrudd 

 › Kostnadseffektivt dekk for gruvedrift – kr/t 

 › AllSteelkonstruksjon sikrer lang levetid 

AllSteel Radial 

Dimensjon LI/SS PR Mønster TT/TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk 
radius

Rulleomkrets Maks. 
lufttrykk

Bæreevne
kg/lbs

Maks. 
lufttrykk

Bæreevne
kg/lbs

Slitebanens 
mønsterdybde 

Produktkode

mm in mm in kPa psi
10 

km/h
5 

mph kPa psi
50 

km/h 
30 

mph mm
32 dels 
tommemm in mm in

26.5R25 193 B/209 A2 ** Mine E4 TL 22.00/3.0 22.00/3.0 IF 673 26.5 1 798  70.7 769 30.3 5 353 210.7 575 83 18 500 40 785 450 65 11 500 25 355 55 69 T845483

29.5R25 200 B/216 A2 ** Mine E4 TL 25.00/3.5 25.00/3.5 IF 750 29.5 1 921  75.6 817 32.2 5 749 226.3 575 83 22 400 49 385 450 65 14 000 30 865 60 76 T845482

Nokian Hakkapeliitta Loader

Vinterdekk for hjullastere

 › Åpent blokkmønster gir utmerket 
dreneringsevne

 › Aggressivt mønster gir sidegrep og 
trekkevne på referansenivå

 › Ny gummiblanding og mer gummi 
i slitebanen gir bedre grep og økt 
levealder

 › Ny stammestruktur gir bedre stabilitet 
og lenger levetid

 › Lamellert, asymmetrisk mønster  
med merkede posisjoner for piggene

Dimensjon LI/SS PR TT/TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter Mønsterdybde 
(midten/skulder)

Statisk radius Rulleomkrets Lufttrykk Bæreevne
kg/lbs

Pigger Pigg 
type

Produkt 
kode

mm in mm in kPa psi 10 km/h 5 mphmm in mm in mm

17.5R25 176 A2 / 
153 A8

TL 14.00/1.5 14.00/1.3 (DC), 14.00/1.4 (DC) 446 17.5 1 344 52.9 27 / 28 593 23.3 4 078 160.6 450 65 7 100 15 653 Merkede posisjoner for piggene, 168 stk L1619 T445590

20.5R25 186 A2 TL 17.00/2.0 17.00/2.0 IF 538 21.2 1 486 58.5 31 / 32 650 25.6 4 509 177.5 450 65 9 500 20 944 Merkede posisjoner for piggene, 168 stk L1619 T445591

23.5R25 195 A2 TL 19.50/2.5 19.50/2.5 IF 615 24.2 1 610 63.4 34 / 35 695 27.4 4 850 191.0 450 65 12 150 26 786 Merkede posisjoner for piggene, 168 stk L1619 T445592
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Nokian Loader Grip

Solid grep for hjullastere og arbeidsmaskiner 

 › Utmerket trekkevne og sidegrep på myk 
grus og glatt vei 

 › Stødig og solid konstruksjon, stabilt 
under krevende arbeidsoppdrag 

 › Slitasjebeskyttelse beskytter mot kutt  
og gnaging i sidene 

 › Godt grep på myk grus, snø og under  
alle forhold året rundt 

 › Naturgummien i gummiblandingen  
gir bedre vintergrep 

Nokian Loader Grip 2

Ekstremt godt grep og god slitestyrke for hjullastere og andre arbeidsmaskiner 

 › Utmerket trekkevne og sidegrep på myk 
grus og glatt vei 

 › Stødig og solid konstruksjon, stabilt selv 
under krevende arbeidsoppdrag 

 › Slitasjebeskyttelse beskytter mot kutt  
og gnaging i sidene 

 › Godt grep på myk grus, snø og under  
alle forhold året rundt 

 › Naturgummien i gummiblandingen  
gir bedre vintergrep 

Radial

Dimensjon LI/SS PR Mønster TT/
TL

Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Lufttrykk Bæreevne
kg/lbs

Lufttrykk Bæreevne
kg/lbs

Slitebanens 
mønsterdybde 

Produkt 
kode

mm in mm in kPa psi
10 

km/h
5 

mph kPa psi
50 

km/h
30 

mph mm
32 dels 
tommemm in mm in

17.5R25 157 B/176 A2 Loader Grip TL 14.00/1.5 14.00/1.3(DC), 13.00/1.4(DC) 445 17.5 1 348 53.1 594 23.4 4 059 159.8 450 65 7 100 15 655 350 51 4 125 9 095 28 35 T445255

20.5R25 168 B/186 A2 Loader Grip TL 17.00/2.0 17.00/1.7, 17.00/2.0 IF 521 20.5 1 493 58.8 648 25.5 4 500 177.2 450 65 9 500 20 945 350 51 5 600 12 345 31 39 T445171

23.5R25 176 B/195 A2 Loader Grip TL 19.50/2.5 19.50/2.5 IF 597 23.5 1 617 63.7 700 27.6 4 880 192.1 450 65 12 150 26 785 350 51 7 100 15 655 34 43 T445223

15.5R25 152 B/169 A2 Loader Grip 2 TL 12.00/1.3 13.00/1.4(DC) 394 15.5 1 277 50.3 558 22.0 3 870 152.4 450 65 5 800 12 785 350 51 3 550 7 825 23 29 T445463
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Nokian TRI Steel

Stålforsterket dekk for spesialbruk 

 › Spesialdekk for hjullastere og 
gjenvinningsanlegg 

 › Stålbeskyttelse mot punktering 

 › Utmerket valg for teleskoplastere 

Nokian TRI Backhoe

Stabilitet og pålitelig grep for traktorgravere 

 › Forsterket stamme 

 › Utmerket trekkevne og sidegrep 

 › Stabilt ved forflytning 

 › Muliggjør til og med bruk av 
graveaggregat uten støttebein 

Nokian GRS

Toppgrep for veihøvler 

 › Gode kjøreegenskaper om vinteren  › Utmerket kjørekomfort 

Radial 

Dimensjon LI/SS Mønster TT/
TL

Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk 
radius

Rulleom
krets

Lufttrykk Bæreevne
kg/lbs

Produkt 
kode

Ny Maks Ny Maks

mm in mm in kPa psi
40 

km/h
25 

mph
50 

km/h 
30 

mph
65 

km/h 
40 

mphmm in mm in mm in mm in

460/65R24 156 A8/151 D TRI TL DW13 W13, DW13L, W14L, DW14L, W15L, DW15L 437 17.2 459 18.1 1 185 46.7 1 208 47.6 545 21.5 3 620 142.5 400 58 4 000 8 820 3 760 8 290 3 450 7 605 T445245

480/65R24 151 A8/146 D TRI TL DW14L W14L, W15L, DW15L, W16L, DW16L 470 18.5 494 19.4 1 240 48.8 1 265 49.8 565 22.2 3 740 147.2 320 46 3 450 7 605 3 260 7 185 3 000 6 615 T445222

Diagonalbeltet

Dimensjon LI/SS Mønster TT/TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Lufttrykk Bæreevne
kg/lbs

Produkt 
kode

Ny Maks Ny Maks

mm in mm in kPa psi
30 

km/h 
20 

mph
40 

km/h
25 

mph
50 

km/h
30 

mphmm in mm in mm in mm in

18.4 B 30 159 B TRI TL DW16 DW15, DW15L 467 18.4 490 19.3 1 516 59.7 1 552 61.1 700 27.6 4 486 176.6 320 46 4 810 10 605 4 625 10 195 4 375 9 645 T445330

580/65 B 30 161 B TRI TL DW16 DW16L, DW18L, DW20B 580 22.8 609 24.0 1 516 59.7 1 552 61.1 698 27.5 4 530 178.3 320 46 5 360 11 815 5 150 11 355 4 625 10 195 T445293

580/65 B 34 164 B TRI TL DW16 DW16L, DW18L, DW20B 580 22.8 609 24.0 1 618 63.7 1 668 65.7 752 29.6 4 832 190.2 320 46 5 670 12 500 5 450 12 015 5 000 11 025 T445294

Radial

Dimensjon LI/SS Mønster TT/TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Lufttrykk Bæreevne
kg/lbs

Produktkode

Ny Maks Ny Maks

mm in mm in kPa psi
40 

km/h
25 

mphmm in mm in mm in mm in

14.00R24 153 A8 GRS TL 10.00VA SDC 8.00TG SDC, 9.00 / 1.5 DC 362 14.3 392 15.4 1 348 53.1 1 392 54.8 613 24.1 4 070 160.2 375 54 3 650 8 045 T493551

17.5R25 153 A8 GRS TL 14.00 / 1.5 14.00 / 1.3(DC) 445 17.5 494 19.4 1 348 53.1 1 405 55.3 605 23.8 4 040 159.1 300 44 3 650 8 045 T493560
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Nokian Excavator SF TL

Grep og stabilitet for gravemaskiner

Nokian Excavator er et spesialdekk for 
gravemaskiner. Takket være godt grep, god 
stabilitet og lavt marktrykk er det et ideelt 
valg for parker, gårdsplasser og gjørmete 
steder. Også forflytninger blir behagelige, 
da det oppstår lite vibrasjoner ved kjøring 
på vei. Når du trenger et dekk med godt 
grep som er skånsomt mot plener, er Nokian 
Excavator det perfekte valg.

 › Stålbeskyttet mot stein og stubber

 › Takket være det åpne mønsteret med 
utmerket dreneringsevne fungerer 
dekket godt under gjørmete og våte 
forhold

 › Forsterket skulderparti beskytter  
mot slag

 › Variabel ribbevinkel og forsterket 
midtparti for bedre trekkevne

 › Høy bæreevne og forbedret stabilitet

Dimensjon LI/SS PR TT/TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter TD Statisk radius Rulleomkrets Maks. lufttrykk Produktkode
mm in mm in mm mm in mm in kPa psi

600/5022.5 173 A8 24 TL AG20.00 600 23.6 1 150 45.3 40  523 20.6 3 531 139.0 600 87 T445604

650/4522.5 175 A8 24 TL AG22.00 AG20.00 650 25.6 1 150 45.3 40 527 20.7  3 521 138.6 600 87 T445605

710/4022.5 173 A8 24 TL AG24.00 700 27.6 1 150 45.3 40 526 20.7 3 506 138.0 550 80 T445606

7000

6000

5000

H
ju

lla
st

 (
Kg

)

4000

3000

2000
200 250 300 350 400

Anbefalt dekktrykk (kPa)
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600/50-22.5 IND

650/45-22.5 IND

710/40-22.5 IND

Nokian Excavator Load Capacity
IND 40 km/h (A8)

Nokian Excavator, bæreevne

IND 40 km/h (A8)

Anbefalte dekktrykk

600/5022.5 Excavator, gravemaskiner med en total masse på under 20 tonn, 600 kPa
650/4522.5 Excavator, gravemaskiner med en total masse på under 22 tonn, 600 kPa
710/4022.5 Excavator, gravemaskiner med en total masse på under 22 tonn, 550 kPa
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Nokian Armor Gard

Dekk som egner seg for gravemaskiner med hjul og som sikrer god kjørekomfort og lang levetid

 › Presise og stabile kjøreegenskaper 

 › Slitesterk stamme 

 › God trekkevne 

 › Rekordlang kjørelengde 

 › Med hjelp av mønsterdybdeindikatoren 
er det enkelt å sjekke gjenværende 
mønsterdybde 

Dimensjon Bæreevne 
kg/lbs

Produktkode

I gravemaskinbruk Andre kjøretøyer

Lufttrykk

kPa psi Stillestående
5 

km/h
2.5 

mph
10 

km/h
5 

mph
20 

km/h
12.5 
mph

30 
km/h

20 
mph

40 
km/h

25 
mph

10 
km/h

5 
mph

25 
km/h

15 
mph

40 
km/h

25 
mph

50 
km/h

30 
mph

10.0020 600 87 5 750 12 675 4 830 10 650 4 140 9 125 3 450 7 605 2 880 6 350 2 410 5 315 6 500 14 330 5 000 11 025 4 450 9 810 4 200 9 260 T445451

700 102 6 630 14 615 5 570 12 280 4 770 10 515 3 980 8 775 3 310 7 295 2 780 6 130

750 max 109 max 7 065 15 575 5 935 13 085 5 085 11 020 4 240 9 350 3 530 7 780 2 950 6 505

11.0020 625 91 6 630 14 615 5 570 12 280 4 770 10 515 3 980 8 775 3 310 7 295 2 780 6 130 7 280 16 050 5 600 12 345 4 980 10 980 4 700 10 360 T445450

725 105 7 500 16 535 6 300 13 890 5 400 11 905 4 500 9 920 3 750 8 265 3 140 6 920

750 max 109 max 7 815 17 230 6 565 14 475 5 625 12 400 4 690 10 340 3 905 8 610 3 270 7 210

12.0020 625 91 7 250 15 985 6 090 13 425 5 220 11 510 4 350 9 590 3 630 8 005 3 040 6 700 8 970 19 775 6 900 15 210 6 145 13 545 5 800 12 785 T445459

725 105 8 380 18 475 7 040 15 520 6 030 13 295 5 030 11 090 4 190 9 235 3 500 7 715

825 max 191 max 9 380 20 680 7 880 17 370 6 750 14 880 5 630 12 410 4 690 10 340 3 920 8 640

Diagonal

Dimensjon PR Mønster TT/TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Lufttrykk Produktkode

Ny Maks Ny Maks

mm in mm in kPa psimm in mm in mm in mm in

10.0020 16 Armor Gard TT 7.5 8.0 280 11.0 302 11.9 1 061 41.8 1 094 43.1 482 19.0 3 119 122.8 900 131 T445451

11.0020 16 Armor Gard TT 8.0 8.5 298 11.7 322 12.7 1 091 43.0 1 126 44.3 493 19.4 3 208 126.3 900 131 T445450

12.0020 20 Armor Gard TT 8.5 8.0 325 12.8 351 13.8 1 125 44.3 1 162 45.7 516 20.3 3 393 133.6 1 000 145 T445459
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Nokian Hakkapeliitta TRI

Presise styreegenskaper og utmerket yteevne under vinterforhold 

Nokian Hakkapeliitta TRI, verdens første 
vinterdekk for traktorer, sikrer optimalt grep. 
Dekkets helt nye gummiblanding, mønster 
og kontaktprofil har én målsetting: å sikre 
grepet, styreegenskapene og yteevnen 
under krevende vinterdrift.

 › Presise styreegenskaper og utmerket 
yteevne 

 › Kjørekomfort i en egen klasse 

 › Overlegen trekkevne og sidegrep 

Dimensjon LI / SS Anbefalt felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Dekkets 
rulleradius

Maks. 
lufttrykk

Bæreevne
kg/lbs

Produktkode

mm in mm in mm in mm in SRI kPa psi
30 

km/h 
20 

mph
40 

km/h 
25 

mph
50 

km/h 
30 

mph
65 

km/h 
40 

mph

80-SERIEN

360/80R24 138 D DW11 DW10, DW12, DW13 357 14.1 1 186 46.7 543 21.4 3 600 141.7 575 320 46 2 840 6 260 2 725 6 010 2 570 5 665 2 360 5 205 T445587

400/80R24  144 D DW13 DW12, DW14L 404 15.9 1 250 49.2 567 22.3 3 770 148.4 600 320 46 3 380 7 450 3 250 7 165 3 060 6 745 2 800 6 175 T445582

400/80R28 146 D DW13 DW12, DW14L 404 15.9 1 351 53.2 617 24.3 4 103 161.5 650 320 46 3 600 7 935 3 450 7 605 3 260 7 185 3 000 6 615 T445584

440/80R28 151 D DW14L DW15L, DW16L 441 17.4 1 415 55.7 640 25.2 4 285 168.7 675 320 46 4 160 9 170 4 000 8 820 3 760 8 290 3 450 7 605 T445563

440/80R34 155 D DW14L DW15L, DW16L 441 17.4 1 568 61.7 718 28.3 4 763 187.5 750 320 46 4 560 10 055 4 375 9 645 4 120 9 085 3 875 8 545 T445588

480/80R34 159 D DW15L DW16L, DW18L 479 18.9 1 632 64.3 744 29.3 4 970 195.7 775 320 46 5 200 11 465 5 000 11 025 4 700 10 360 4 375 9 645 T445583

480/80R38 161 D DW15L DW16L, DW18L 479 18.9 1 733 68.2 792 31.2 5 284 208.0 825 320 46 5 520 12 170 5 300 11 685 5 000 11 025 4 625 10 195 T445585

540/80R38 167 D DW18L DW16L 550 21.7 1 829 72.0 832 32.8 5 566 219.1 875 320 46 6 600 14 550 6 300 13 890 5 940 13 095 5 450 12 015 T445564

65-SERIEN

420/65R24 146 D DW13 DW12, DW14L, DW15L 418 16.5 1 156 45.5 520 20.5 3 487 137.3 550 400 58 3 600 7 935 3 450 7 605 3 260 7 185 3 000 6 615 T445586

540/65R30 156 D DW18L DW16L 550 21.7 1 464 57.6 665 26.2 4 430 174.4 700 320 46 4 820 10 625 4 625 10 195 4 360 9 610 4 000 8 820 T445609

650/65R42 171 D DW20B DW18L 645 25.4 1 913 75.3 871 34.3 5 836 229.8 925 320 46 7 400 16 315 7 100 15 655 6 700 14 770 6 150 13 560 T445595
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SF = STEEL FORTIFIED, STÅLBESKYTTET TT = TUBE TYPE, slange må brukes   SB = STEEL BELTED, STÅLBELTER  TL = TUBELESS, SLANGELØST, kan brukes med eller uten slange

Nokian TRI 2

Sikker ytelse året rundt 

Svært høy slitestyrke på asfalterte 
flater, utmerket drivstofføkonomi og 
kjøreegenskaper og svært høy bæreevne. 
Et utmerket og allsidig dekk for profesjonell 
entreprenørvirksomhet året rundt.

 › Allsidig og miljøvennlig spesialdekk 
for moderne jordbruk og 
maskinentreprenørvirksomhet 

 › Godt grep, høy bæreevne og 
komfortable kjøreegenskaper 

 › Stabilt og raskt også ved kjøring på vei

Dimensjon LI / SS An
befalt 
felg

Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Dekkets 
rulleradius

Maks. 
lufttrykk

Bæreevne
kg/lbs

Produktkode

 mm in mm in mm in mm in SRI kPa psi
30 

km/h 
20 

mph
40 

km/h 
25 

mph
50 

km/h 
30 

mph
65 

km/h 
40 

mph

85-SERIEN

320/85R28 136 D DW10  W9, W10, DW11 319 12.6 1 250 49.2 574 22.6 3 782 148.9 600 320 46 2 680 5 910 2 575 5 675 2 430 5 355 2 240 4 940 T445579

80-SERIEN

250/80R16 1) 119 G W8 W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J 268 10.6 814 32.0 383 15.1 2 488 98.0 390 450 65 1 820 4 010 1 750 3 860 1 650 3 640 1 550 3 415 T845495

340/80R18 138 D 11 W10, W11, 12, W12 343 13.5 1 001 39.4 453 17.8 3 010 118.5 475 400 58 2 840 6 260 2 725 6 010 2 570 5 665 2 360 5 205 T445391

360/80R20 143 D 11 W10, W11, 12, W12 357 14.1 1 092 43.0 495 19.5 3 280 129.1 500 400 58 3 200 7 055 3 075 6 780 2 900 6 395 2 725 6 010 T445389

300/80R24 128 D DW10 W9, W10, W11, DW11 295 11.6 1 090 42.9 499 19.6 3 292 129.6 525 320 46 2 150 4 740 2 060 4 540 1 940 4 275 1 800 3 970 T445419

340/80R24 135 D DW11 W10, W11, W12, DW10, DW12 343 13.5 1 154 45.4 532 20.9 3 487 137.3 550 320 46 2 600 5 730 2 500 5 510 2 350 5 180 2 180 4 805 T445376

360/80R24 138 D DW11 W10, W11, W12, W13, DW10, DW12, DW13 357 14.1 1 186 46.7 542 21.3 3 581 141.0 575 320 46 2 840 6 260 2 725 6 010 2 570 5 665 2 360 5 205 T445378

400/80R24 144 D DW13 W12, W13, W14L, DW12, DW14L 404 15.9 1 250 49.2 568 22.4 3 764 148.2 600 320 46 3 380 7 450 3 250 7 165 3 060 6 745 2 800 6 175 T445372

440/80R24 149 D DW14L W15L, DW15L 441 17.4 1 314 51.7 596 23.5 3 965 156.1 625 320 46 3 900 8 600 3 750 8 265 3 540 7 805 3 250 7 165 T445385

400/80R28 146 D DW13 W12, W13, W14L, DW12, DW14L 404 15.9 1 351 53.2 620 24.4 4 090 161.0 650 320 46 3 600 7 935 3 450 7 605 3 260 7 185 3 000 6 615 T445383

440/80R28 151 D DW14L W15L, W16L, DW15L, DW16L 441 17.4 1 415 55.7 644 25.4 4 266 168.0 675 320 46 4 160 9 170 4 000 8 820 3 760 8 290 3 450 7 605 T445337

440/80R30 153 D DW14L DW15L, W16L 441 17.4 1 466 57.7 670 26.4 4 430 174.4 700 320 46 4 300 9 480 4 125 9 095 3 880 8 555 3 650 8 045 T445384

480/80R30 157 D DW15L DW16L, DW18L 479 18.9 1 530 60.2 694 27.3 4 631 182.3 725 320 46 4 940 10 890 4 750 10 470 4 480 9 875 4 125 9 095 T445386

440/80R34 155 D DW14L DW15L, DW16L 441 17.4 1 568 61.7 717 28.2 4 750 187.0 750 320 46 4 560 10 055 4 375 9 645 4 120 9 085 3 875 8 545 T445369

480/80R34 159 D DW15L DW16L, DW18L 479 18.9 1 632 64.3 743 29.3 4 939 194.4 775 320 46 5 200 11 465 5 000 11 025 4 700 10 360 4 375 9 645 T445370

480/80R38 161 D DW15L DW16L, DW18L 479 18.9 1 733 68.2 793 31.2 5 265 207.3 825 320 46 5 520 12 170 5 300 11 685 5 000 11 025 4 625 10 195 T445377

540/80R38 167 D DW18L DW16L 550 21.7 1 829 72.0 834 32.8 5 529 217.7 875 320 46 6 600 14 550 6 300 13 890 5 940 13 095 5 450 12 015 T445338

620/80R42 177 D DW20B TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B 625 24.6 2059 81.1 934 36.8 6262 246.5 975 320 46 8 600 18 960 8 250 18 190 7 800 17 195 7 300 16 095 T445518

360/80R28 142 D DW11 W11, W12, W13, DW12, DW13 357 14.1 1 302 51.3 595 23.4 3 946 155.4 625 320 46 3 120 6 880 3 000 6 615 2 820 6 215 2 650 5 840 T445550

75-SERIEN

250/75R16 1) 120 G W8 W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J 258 10.2 782 30.8 363 14.3 2 390 94.1 370 450 65 1 720 3 790 1 650 3 640 1 560 3 440 1 450 3 195 T845539

70-SERIEN

500/70R24 1) 
(19.5LR24)

159 D DW16L DW15L, DW18L 503 19.8 1 310 51.6 585 23.0 3 958 155.8 610 400 58 5 200 11 465 5 000 11 025 4 700 10 360 4 375 9 645 T445467

360/70R20  131 D W11 W10, W12 357 14.1 1 028 40.5 469 18.5 3 104 122.2 500 320 46 2 330 5 135 2 240 4 940 2 110 4 650 1 950 4 300 T445569

65-SERIEN

420/65R24 146 D DW13 W12, W13, W14L, DW12, DW14L, DW15L 418 16.5 1 156 45.5 525 20.7 3 493 137.5 550 400 58 3 600 7 935 3 450 7 605 3 260 7 185 3 000 6 615 T445392

460/65R24 151 D DW14L W15L, W16L, DW15L, DW16L 454 17.9 1 208 47.6 550 21.7 3 638 143.2 575 400 58 4 160 9 170 4 000 8 820 3 760 8 290 3 450 7 605 T445393

540/65R24 154 D DW18L DW16L 550 21.7 1 312 51.7 587 23.1 3 952 155.6 625 320 46 4 420 9 745 4 250 9 370 4 000 8 820 3 750 8 265 T445420

480/65R28 149 D DW15L DW14L, DW16L 479 18.9 1 335 52.6 604 23.8 4 040 159.1 650 320 46 3 900 8 600 3 750 8 265 3 540 7 805 3 250 7 165 T445444

540/65R28 155 D DW18L DW16L 550 21.7 1 413 55.6 641 25.2 4 273 168.2 675 320 46 4 680 10 320 4 500 9 920 4 240 9 350 3 875 8 545 T445442

540/65R30 156 D DW18L DW16L 550 21.7 1 464 57.6 667 26.3 4 417 173.9 700 320 46 4 820 10 625 4 625 10 195 4 360 9 610 4 000 8 820 T445371

600/65R38 166 D DW18L DW20B 591 23.3 1 745 68.7 790 31.1 5 290 208.3 825 320 46 6 250 13 780 6 000 13 230 5 640 12 435 5 300 11 685 T445445

650/65R38 170 D DW20B DW18L, DW23B 645 25.4 1 811 71.3 819 32.2 5 510 216.9 875 320 46 7 200 15 875 6 900 15 210 6 500 14 330 6 000 13 230 T445443

650/65R42 171 D DW20A DW18L, DW23A 645 25.4 1 913 75.3 873 34.4 5 799 228.3 925 320 46 7 400 16 315 7 100 15 655 6 700 14 770 6 150 13 560 T445390

1) SB = stålbelter
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Nokian Forest Rider

Effektivitetet for allsidig skogsarbeid samt traktor- og skogsmaskinbruk 

 › Stabilt og robust spesialdekk med 
radialkonstruksjon for tunge traktorer og 
skogsmaskiner utrustet for skogsarbeid 

 › Behageligere og mykere kjøreegenska
per enn tradisjonelle skogsmaskindekk 
forbedrer brukervennligheten og arbeid
sergonomien under allsidige oppgaver 
med hogst og markberedning  
i skogsterreng 

 › Høy bæreevne 

 › Lav rullemotstand reduserer drivstoffor
bruket 

 › Utmerket trekkevne og grep takket være 
radialkonstruksjonen og den optimerte 
ribbevinkelen 

Nokian CT

Stabilitet under transport av tunge lass 

Tunge lass og varierende arbeidsomgivelser 
krever spesielle egenskaper av dekket  
i anleggsvirksomhet. Nokian CT er en unik 
løsning for tunge tilhengere beregnet på 
masseforflytting. 

 › Bred kontaktflate sikrer god sidebalanse 
og bærer lasten utmerket på myke 
underlag 

 › Slitebanen utviklet for masseforflytting 
fungerer godt både på steinete underlag 
og på landevei 

 › Sporene er formet slik at de gir svært god 
dreneringsevne 

 › Flere lag med stålcord forsterker 
slitebanen og beskytter mot punktering 

 › Den spesielt sterke konstruksjonen med 
flere lag sikrer høy bæreevne og fungerer 
stabilt 

 › De asymmetriske mønsterblokkene 
i slitebanen reduserer støynivået 
betraktelig 

Radial

Dimensjon LI / SS Mønster 
Forest

Stål 
belter

TT / 
TL

Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Lufttrykk 
for 

beregning 
av 

bæreevne

Bæreevne
kg / lbs

Maks. 
lufttrykk

Produkt 
kode

mm in mm in mm in mm in kPa psi
10 

km/h 
5 

mph
30 

km/h
20 

mph
40 

km/h
25 

mph
50 

km/h
30 

mph kPa psi

600/60R28 159 A8 / 167 A2 Rider SB TL DW18B DW18L, DW20B 600 23.6 1 431 56.3 653 25.7 4 323 170.2 360 52 5 450 12 015 4 680 10 320 4 375 9 645 4 375 9 645 400 58 T445466

600/70R30 165 A8 / 172 A2 Rider SB TL DW20B DW18L, TW18L, TW20B 600 23.6 1 602 63.1 730 28.7 4 869 191.7 360 52 6 300 13 890 5 510 12 145 5 150 11 355 5 150 11 355 400 58 T445461

600/65R34 165 A8 / 172 A2 Rider SB TL DW20B DW18L, TW18L, TW20B 600 23.6 1 644 64.7 763 30 5 008 197.2 360 52 6 300 13 890 5 510 12 145 5 150 11 355 5 150 11 355 400 58 T445460

710/55R34 171 A8 / 178 A2 Rider SB TL DW24B DW23B 710 28 1 640 64.6 755 29.7 4 977 195.9 400 58 7 500 16 535 6 580 14 505 6 150 13 560 6 150 13 560 400 58 T445455

710/70R34 176 A8 / 183 A2 Rider SB TL DW24B DW20B, DW23B 710 28 1 844 72.6 841 33.1 5 592 220.2 360 52 8 750 19 290 7 600 16 755 7 100 15 655 7 100 15 655 400 58 T445517

650/65R38 171 A8 / 178 A2 Rider SB TL DW20B DW23B 650 25.6 1 811 71.3 834 32.8 5 517 217.2 360 52 7 500 16 535 6 580 14 505 6 150 13 560 6 150 13 560 400 58 T445464

650/85R38 179 A8 / 186 A2 Rider SB TL DW20B DW23B 650 25.6 2 071 81.5 960 37.8 6 321 248.9 360 52 9 500 20 945 8 290 18 275 7 750 17 085 7 750 17 085 400 58 T445457

SF = STEEL FORTIFIED, STÅLBESKYTTET TT = TUBE TYPE, slange må brukes   SB = STEEL BELTED, STÅLBELTER  TL = TUBELESS, SLANGELØST, kan brukes med eller uten slange

Dimensjon LI / SS Mønster TT / TL Felg Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Maks. lufttrykk Bæreevne
kg/lbs

Produktkode

mm in mm in mm in mm in kPa psi
40 

km/h 
25 

mph
65 

km/h 
40 

mph

560/60R22.5 165 D CT TL AG 16.00x22.5, AG 18.00x22.5 560 1 244 500 73 T445626*

600/50R22.5 163 D CT TL AG 20.00 620 1 175 500 73 T445627*

600/55R26.5 169 D CT TL AG 20.00 620 1 335 500 73 T445628*

600/60R30.5 173 D CT TL AG 20.00 620 1 498 500 73 T445629*

650/55R26.5 177 D CT TL AG 20.00** 645 25.4 1 389 54.7 639 25.2 4 241 167.0 600 87 9 950 21 935 7 300 16 095 T445556

* Tilgjengelig Q1/2017** Tillatt felg også AG 22.00. Bredt beadområde kreves. Høy last, stor hastighet og høyt trykk krever også at felgen har en sterk konstruksjon. Sjekk alltid bæreevnen til felgen.
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Den største flyplassen i Finland, HelsinkiVanda, er 

kjent for å være operativ i nesten all slags vær. 

Derfor er det et ideelt sted å teste det nye Nokian 

Hakkapeliitta Loaderdekket på en hjullaster kjørt av 

Jorma Siivola.

Asfalteringen av en rullebane på HelsinkiVanda 

flyplass er i full gang da Siivola kjører sin CAT 950K 

hjullaster foran fraktterminalen til DHL. Med tanke 

på testen er hjullasteren utrustet med nye Nokian 

Hakkapeliitta Loaderdekk i dimensjonen 23.5R25.

”Vi har kjørt cirka 700 timer med disse og de fungerer 

bra”, sier Jorma. Selv om Nokian Hakkapeliitta Loader 

har imponerende vinteregenskaper, representerer 

heller ikke sommerbruk noe problem. 

HelsinkiVanda flyplass, som er kjent for sin effektive 

snøbrøyting, investerer kontinuerlig i brøyteutstyr. 

Brøytemannskapet har flere godt innøvde brøyte

mønstre, og alt etter den rådende værtype velges 

den mest passende. Dette sikrer at flyene kan lande 

sikkert og at folk kan reise uten avbrudd. I disse om

givelsene skiller Nokian Hakkapeliitta Loader seg ut, 

vinter som sommer.

Et vinterdekk som også fungerer 
om sommeren
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”Vi har brukt disse  
hele sommeren  

i steinbruddet”
– Jorma Siivola, Finland

Sted: HelsinkiVanda flyplass, Finland

Sjåfør: Jorma Siivola

Kjøretøy: CAT 950K hjullaster

Jobb:

Masseforflyttings og bygningsarbeider i 

forbindelse med utvidelsen av Helsinki

Vanda flyplass. Om vinteren snøbrøyting 

og vedlikehold av rullebanen.

Dekk: Nokian Hakkapeliitta Loader 23.5R25
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Dekk for 
terreng- og 
militærkjøretøyer 
Med terreng- og militærkjøretøyer vet 

du ikke hva slags vær og terreng du kan 

støte på. Derfor bruker Nokian Tyres mye 

kreativitet og entusiasme på å utvikle og 

skreddersy dekkene for terrengkjøretøyer. 

Med bakgrunn i den ekspertise som 

er opparbeidet opp gjennom årene og 

tilbakemeldinger fra brukerne har vi 

vært i stand til å utvikle modeller som gir 

deg best mulig ytelse i hvilket som helst 

terreng uansett årstid.

Forberedt på alt
Det er hva du ønsker av et dekk for 

terrengkjøretøyer, spesielt for militære 

formål. Du trenger en dekkmodell som 

vil fungere under forhold fra den ene 

ytterlighet til den andre.
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Dimensjon LI/SS Mønster TT/TL Felg Tillatte felger Bredde Diameter Statisk radius Rulleomkrets Maks. 
lufttrykk

Bæreevne
kg/lbs

Produktkode 

mm in mm in mm in mm in kPa psi
50  

km/h 
30  

mph
90  

km/h 
55  

mph 

14.00R20 164 G MPT Agile TL 10.0 (TT), 10.00V (TL, run flat device*) 9.0, 10.00W (TL, run flat device*) 380 15.0 1 264 49.8 585 23.0 3 850 151.6 750 109 5 600 12 345 5 000 11 025 T445231

365/80R20 152 G MPT Agile TL 11 11 SDC, 12, 12 SDC 360 14.2 1 092 43.0 505 19.9 3 343 131.6 625 91 3 975 8 765 3 550 7 825 T445431

Nokian MPT Agile

Høy bæreevne for terrenglastebiler og panserkjøretøyer 

 › Både for vei og terreng 

 › God styrefølelse 

 › Lavt støynivå 

 › Utmerket slitestyrke 

 › Utmerket mobilitet både om sommeren 
og om vinteren 

 › Egner seg også for bruk med pigger  
og kjettinger 

G = 90 km/h / 55 mph * Run flat er et hjelpemiddel som sikrer mobiliteten til slangeløse hjul med felglås. Takket være Run flat kan kjøretøyet fortsette sin ferd, selv om dekket skulle være flatt.
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Lastebil- og bussdekk 
Nokian lastebil og bussdekk utvikles for krevende 

yrkesbruk og skiftende forhold for å sikre trygg 

transport under alle vær og føreforhold. Ved våre 

egne testsentere i Ivalo i Lappland og i Nokia  

testes dekkene under ekstreme kjøreforhold året 

rundt. Dekkene videreutvikles ved å kjøre  

millioner av kilometer i ulike bruksmiljøer og 

 under alle typer føreforhold. 
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Det tette samarbeidet med speditører og 

transportfirmaer gir verdifull brukserfaring 

til støtte i utviklingsarbeidet. Hensikten 

med den allsidige testingen er å tilby 

markedets sikreste og mest økonomiske 

dekk for yrkestransport. Vår omfattende 

kompetanse har lange tradisjoner. Vi 

utviklet verdens første vinterdekk for 

yrkessjåfører innen tungtransport i 1934. 

Spiral Sipe System 
lamelleringsteknikk sikrer 
enestående grep 

Den tette Spiral Sipe System-

lamelleringen og det aggressive 

mønsteret sikrer suverent grep og 

suverene kjøreegenskaper under 

alle forhold. 

Slitasjevarslere forbedrer 
sikkerheten 

Slitasjevarsleren (Driving Safety 

Indicator, DSI), som er utviklet av 

Nokian Tyres, viser den gjenværende 

mønsterdybden i millimeter i 

hovedsporene. Vinterslitasjevarsleren 

(Winter Safety Indicator, WSI) viser 

når dekkets vinteregenskaper er på 

sitt beste. Selv etter at dette punktet 

er nådd egner dekket seg fortsatt 

utmerket for helårs bruk. 

WSI

DSI
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Vinter
bruk 

Langtransport Distribusjon Tømmertransport  Masseforflytting Langdistansebusser Bybusser 3PMSF
M+S 

merkings

Styredekk 

Hakkapeliitta Truck F * * 3PMSF, M+S

Hakka Truck 861 * 3PMSF, M+S

Hakka Truck 861 WS * 3PMSF, M+S

Hakka Truck 844 * 3PMSF, M+S

Hakka Truck 844 WS * 3PMSF, M+S

Drivdekk 

Hakkapeliitta Truck D * * 3PMSF, M+S

Hakkapeliitta Truck E * * 3PMSF, M+S

Hakka Truck Drive * * 3PMSF, M+S

NTR831 * * 3PMSF, M+S

NTR827 * * 3PMSF, M+S

Tilhengerdekk 

Hakkapeliitta Truck F * * 3PMSF, M+S

NTR827 * * 3PMSF, M+S

Hakka Truck 844 * 3PMSF, M+S

Hakka Truck 844 WS * 3PMSF, M+S

Hakka Truck 861 WS * 3PMSF, M+S

Egner seg utmerket Egner seg godt

* * Utmerket grep under tøffe vinterforhol
 * Godt grep på normalt vinterføre
1) Anbefales brukt om vinteren under vanskelige masseforflyttingsforhold

Egner seg med forbehold 1)

Egner seg utmerket Egner seg godt  * Godt grep på normalt vinterføre

Vinter
bruk 

Langtransport Distribusjon Tømmertransport
 

Masseforflytting Langdistansebusser
 

Bybusser 3PMSF
M+S 

merkings

Styredekk     

NTR 32 (17.5”) * M+S

NTR 32

NTR 52 * M+S

NTR 74S * M+S

NTR 73S * M+S

NTR 46 * M+S

Drivdekk 

NTR 45 (17,5”) * 3PMSF, M+S

NTR 45 * 3PMSF, M+S

NTR 68 * M+S

Tilhengerdekk 

NTR 72 (17.5”) * M+S

NTR 72 * M+S

NTR 73 * M+S

NTR 32 * M+S

NTR 52

NTR 72S * M+S

NTR 74S

NTR 73S * M+S

Lastebil og bussdekk › Bruksområder 

Nokian Hakkapeliitta & Hakka Truck

Nokian NTR
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Vinter
bruk 

Langtransport Distribusjon Tømmertransport Masseforflytting Langdistansebusser Bybusser M+S 
merking

Vinter drivdekk

Noktop 21 * * M+S

Noktop 31 * * M+S

Noktop Hakkapeliitta E * * M+S

Noktop Hakkapeliitta D * * M+S

Noktop City * * M+S

Drivdekk  

Noktop Hakka Drive * * M+S

Noktop 40 * M+S

Noktop 42 * * M+S

Noktop 45 * M+S

Noktop 64 * M+S

Noktop 68 * M+S

Noktop 86 * M+S

Frittrullende

Noktop 32 *  M+S

Noktop 42 * * M+S

Noktop 44 * M+S

Noktop 44 Super * M+S

Noktop 63 * M+S

Noktop 63 Super * M+S

Noktop 72 * M+S

Noktop 72 Super * M+S

Noktop 74 Super * M+S

Noktop Hakkapeliitta F * * M+S

Dekk for varebiler og lette lastebiler 

Noktop 21 * * M+S

Masseforflytting og industri

Vinter
bruk 

Veihøvler Hjullastere Dumpere Trucker Industrikjøretøyer M+S 
merking

Noktop 21 * * M+S

Noktop 80

Noktop 82

Noktop 84

Noktop 86

Noktop 88

Egner seg utmerket

Egner seg godtNoktop Pro

Noktop Nordic

* * Utmerket grep under tøffe vinterforhold (M+Smerking) 

 * Godt grep på normalt vinterføre (M+Smerking)

Merking av vinterdekk: 

”3PMSF”: dekket er godkjent for krevende snøforhold i en ECE 117.02test. 
Disse dekkene har også M+Smerking. 

Dekket er godkjent for snøforhold i henhold til ECE 117.02 testen. 

Bruk av boggiedekk på busser 

Bruk av boggiedekk på busser 

M+S

Nokian Noktop regummieringsmaterialer
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Mennes-
kedrevet 
lastebil
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Nå for tiden trener alle. Noen går på helsestudio, 

andre liker yoga. Og noen løper. Andre trener 

med biler. Uansett tilfelle er det best å kjenne 

treningsutstyret. Lytte til det. Respektere det.  

Stole på det.

Ved Nokian Tyres skaper vi produkter verdig  

din tillit. Når du drar ut i trafikken om morgenen, 

ønsker vi at reisen din skal være sikker hele veien 

til du er hjemme igjen. Uansett forhold.

Sted: Borgå, Finland

Sjåfør: Jari Tarkkonen

Crossfit-spesialist: Jonne Koski

Kjøretøy: MercedezBenz Actros 1848

Jobb: Trailertrekking

Dekk: 
Nokian Hakkapeliitta Truck F 315/70R22.5, 

Nokian Hakka Truck Drive 315/70R22.5
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Nokian Hakkapeliitta Truck
I en klasse for seg overalt hvor vinteren er et kjent begrep.  

Nokian Hakkapeliitta vinterdekk er en pioner når det gjelder sikkerhet og mestrer 

verdens mest krevende vinterforhold. Dette er også tilfelle for våre lastebil og 

bussdekk som gir svært godt vintergrep. Derfor heter nå også disse dekkene 

Nokian Hakkapeliitta. I Nokian Hakkapeliitta Truck lastebildekk forenes moderne 

teknologi og unike innovasjoner på en ypperlig måte, og gir brukeren et pålitelig 

vinterdekk i verdensklasse. 
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Nokian Hakka Truck
Mil etter mil med kvalitet under krevende forhold.  

Lastebil og bussdekk må være pålitelige og økonomiske under alle føreforhold  

som yrkessjåfører støter på under kjøring. Det optimerte mønsteret og den 

slitesterke dekkonstruksjonen byr i tillegg til komfortable kjøreegnskaper på  

klar innsparing i drivstoffkostnadene takket være den lave rullemotstanden. 

Nokian Hakka Truck lastebildekk er utviklet med respekt for miljøet for å mestre 

raskt skiftende og utfordrende vær og føreforhold. 
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Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

265/70R19.5 HAKKA TRUCK 844 143/141J C C 72 2 T675028

275/70R22.5 HAKKA TRUCK 844 148/145L C C 71 1 T675029

385/55R22.5 HAKKA TRUCK 844 160K (158L) D B 71 1 T675033

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

295/80R22.5 HAKKA TRUCK 861 152/148M D B 69 1 T675025

315/70R22.5 HAKKA TRUCK 861 152/148M (154/150L) C B 72 2 T675024

315/80R22.5 HAKKA TRUCK 861 154/150M (156/150L) D C 69 1 T675026

385/65R22.5 HAKKA TRUCK 861 158L (160K) C D 71 1 T675027

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

295/80R22.5 HKPL TRUCK F 152/148M D C 74 2 T675020

315/70R22.5 HKPL TRUCK F 152/148M (154/150L) D B 74 2 T675022

315/80R22.5 HKPL TRUCK F 154/150M (156/150L) D C 73 2 T675021

385/55R22.5 HKPL TRUCK F 158L (160K) D B 71 1 T675037

385/65R22.5 HKPL TRUCK F 158L (160K) D C 75 3 T675023

Nokian Hakkapeliitta & Hakka Truckdekk › Styredekk

Nokian Hakkapeliitta Truck F

Styredekk 

Pålitelig vinterdekk for mellomlange 
og lange distanser. Effektivt grep, 
kompromissløs slitestyrke og økonomisk 
kjøring under ekstreme forhold. Stabile 
og presise kjøreegenskaper. 

Nokian Hakka Truck 861

Styredekk 

Slitesterkt dekk for helårs bruk under 
krevende forhold. Pålitelige og 
komfortable kjøreegenskaper.  
Lav rullemotstand og lav dekkstøy.  
Jevn slitasje. 

Nokian Hakka Truck 844

Styredekk 

Robust dekk for helårs bruk og mange 
bruksområder. Jevn slitasje. Forsterkede 
sider (275/70R22.5) gir slitestyrke for 
bybusser. 
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Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

295/80R22.5 NTR831 152/148M D D 77 3 T675001

315/80R22.5 NTR831 154/150M (156/150L) D D 76 2 T675005

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

295/80R22.5 HKPL TRUCK E 152/148M E D 73 1 T675017

315/70R22.5 HKPL TRUCK E 152/148M (154/150L) E D 76 2 T675019

315/80R22.5 HKPL TRUCK E 154/150M (156/150L) E C 74 2 T675018

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

295/80R22.5 HKPL TRUCK D 152/148M E C 74 2 T675031

315/70R22.5 HKPL TRUCK D 152/148M (154/150L) E C 73 1 T675032

315/80R22.5 HKPL TRUCK D 154/150M (156/150L) E D 76 2 T675030

Nokian Hakkapeliitta & Hakka Truckdekk › Drivdekk 

Nokian Hakkapeliitta Truck D

Drivdekk 

Slitesterkt og stabilt vinter drivdekk for 
langtransport og busstrafikk. Pålitelig 
grep og økonomisk kjøring under 
ekstreme forhold. Suverent grep på  
snø og is. Lav dekkstøy. 

Nokian Hakkapeliitta Truck E

Drivdekk 

Førsteklasses vinterdrivdekk for 
tungtransport. Optimalt grep under 
ekstreme forhold i tillegg til utmerket 
slitestyrke. Stabile kjøreegenskaper. 

Nokian NTR831

Drivdekk 

Spesielt utviklet for lang og mellomlang 
varetransport. Patentert TWIN BLOCK 
dobbeltblokkmønster. Robust og 
slitesterkt vinterdrivdekk for  
krevende forhold. 

Utmerket grep under tøffe vinterforhold (M+Smerking)  

 
Godt grep på normalt vinterføre (M+Smerking) 

”3PMSF”: dekket er godkjent for krevende snøforhold i en ECE 117.02test.  
Disse dekkene har også M+Smerking. 

Dekket er godkjent for snøforhold i henhold til ECE 117.02 testen. 
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Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

295/80R22.5 HAKKA TRUCK DRIVE T675034*

315/70R22.5 HAKKA TRUCK DRIVE 152/148M (154/150L) D C 75 2 T675036

315/80R22.5 HAKKA TRUCK DRIVE 154/150M (156/150L) D C 74 2 T675035

Nokian Hakkapeliitta & Hakka Truckdekk › Drivdekk 

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

265/70R19.5 NTR827 143/141J D C 74 2 T675000

Nokian NTR827

Drivdekk 

Drivdekk med godt grep for distribusjons
biler. Et utmerket valg for helårs bruk.

Nokian Hakka Truck Drive

Drivdekk 

Nokian Hakka Truck Drive er et nytt 
helårs drivdekk for lastebiler og busser 
som byr på utmerket grep, slitestyrke  
og stabilitet uten kompromisser.

* Tilgjengelig våren 2016
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Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

385/65R22.5 HKPL TRUCK F 158L (160K) D C 75 3 T675023

385/55R22.5 HKPL TRUCK F 158L (160K) D B 71 1 T675037

Nokian Hakkapeliitta & Hakka Truckdekk › Tilhengerdekk 

Nokian Hakkapeliitta Truck F

Tilhengerdekk 

Pålitelig vinterdekk for mellomlange 
og lange distanser. Effektivt grep, 
kompromissløs slitestyrke og økonomisk 
kjøring under ekstreme forhold. Utmerket 
sidegrep gir ekstra sikkerhet under 
vinterkjøring. 

Nokian NTR827

Tilhengerdekk 

Spesialdekk for helårs bruk. Spesielt godt 
vintergrep. Anbefales montert på høsten. 

Nokian Hakka Truck 844

Tilhengerdekk 

Robust dekk for helårs bruk og mange 
bruksområder. Ruller lett og sparer 
drivstoff. Jevn slitasje. Forsterkede sider 
(275/70R22.5). 

Nokian Hakka Truck 861

Tilhengerdekk 

Slitesterkt dekk for helårs bruk under 
krevende forhold. Lav rullemotstand og 
lav dekkstøy. Utmerket kjørelengde.  
Jevn slitasje. 

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

265/70R19.5 NTR827 143/141J D C 74 2 T675000

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

265/70R19.5 HAKKA TRUCK 844 143/141J C C 72 2 T675028

275/70R22.5 HAKKA TRUCK 844 148/145L C C 71 1 T675029

385/55R22.5 HAKKA TRUCK 844 160K (158L) D B 71 1 T675033

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

385/65R22.5 HAKKA TRUCK 861 158L (160K) C D 71 1 T675027

Utmerket grep under tøffe vinterforhold (M+Smerking)  

 
Godt grep på normalt vinterføre (M+Smerking) 

”3PMSF”: dekket er godkjent for krevende snøforhold i en ECE 117.02test.  
Disse dekkene har også M+Smerking. 

Dekket er godkjent for snøforhold i henhold til ECE 117.02 testen. 
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Nokian NTR
Økonomisk året rundt.  

Nokian NTR lastebil og bussdekk er utviklet for helårs bruk og for å fungere 

sikkert og forutsigbart under alle forhold. Det gode pris/kvalitetsforholdet 

gir kostnadseffektive mil. Det brede utvalget av dimensjoner byr på mange 

alternativer. Takket være M+S-merkingen holder dekkene hva de lover også 

under vinterforhold. 
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Nokian NTR dekk › Styredekk 

Nokian NTR 32 17.5”

Styredekk 

Dette styredekket tilbyr absolutt stabilitet 
for distribusjonsbiler og bybusser. Robust 
mønster med fire ribber sikrer stabilitet 
og gode kjøreegenskaper. Jevn slitasje. 
Steinavvisere. 

Nokian NTR 52

Styredekk 

Slitesterkt dekk til framaksel for lang og 
mellomlang kjøring. Lav rullemotstand 
og lav dekkstøy. Jevn slitasje. Nye, 
sikksakkformede spor forbedrer dekkets 
grep og hindrer at stein setter seg fast i 
sporene. Høyere bæreevne. 

Nokian NTR 46

Styredekk 

Styredekk for masseforflytting. God 
dreneringsevne og godt grep takket være 
det åpne mønsteret. Steinavvisere  
i hovedsporene. 

Nokian NTR 32

Styredekk 

Slitesterkt dekk til framaksel for lang og 
mellomlang kjøring. Lav rullemotstand 
og lav dekkstøy. Jevn slitasje. Brede, 
sikksakkformede spor gir godt grep. 
Spesialforsterkede sider i dimensjonen 
275/70R22.5. 

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

215/75R17.5 NOKIAN NTR 32 126/124M D C 70 1 T675127

235/75R17.5 NOKIAN NTR 32 132/130M C C 70 1 T675129

275/70R22.5 NOKIAN NTR 32 148/145M D B 71 2 T675123

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

295/80R22.5 NOKIAN NTR 52 152/148M D B 73 2 T675140

315/70R22.5 NOKIAN NTR 52 156/150L (154/150M) C B 73 2 T675139

315/80R22.5 NOKIAN NTR 52 156/150L (154/150M) C B 73 2 T675138

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

315/80R22.5 NOKIAN NTR 46 156/150K C B 72 2 T675134

385/65R22.5 NOKIAN NTR 46 160K (158L) C B 74 3 T675135
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Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

385/65R22.5 NTR 74S 160J C C 73 2 T675142

385/55R22.5 NTR 74S 160J C C 73 2 T675143

Nokian NTR 73S

Styredekk 

Spesialdekk for tunge oppdrag og grove 
underlag, spesielt for masseforflytting. 
Utmerket kjørelengde og grep. 

Nokian NTR 74S

Styredekk 

Nye Nokian NTR 74S er optimert for bruk 
på hovedveier og sikrer sikker kjøring 
under alle værforhold.

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

385/65R22.5 NOKIAN NTR 73S 158L (160K) C B 73 2 T675124

Utmerket grep under tøffe vinterforhold (M+Smerking)  

 
Godt grep på normalt vinterføre (M+Smerking) 

”3PMSF”: dekket er godkjent for krevende snøforhold i en ECE 117.02test.  
Disse dekkene har også M+Smerking. 

Dekket er godkjent for snøforhold i henhold til ECE 117.02 testen. 
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Nokian NTR dekk › Drivdekk 

Nokian NTR 45 17.5”

Drivdekk 

Drivdekk for distribusjonsbiler og 
bybusser. Det tette blokkmønsteret 
sikrer god kjørestabilitet og gode 
kjøreegenskaper. Steinavvisere i 
hovedsporene. 

Nokian NTR 45

Drivdekk 

Robust drivdekk for lang og mellomlang 
kjøring. Utmerket kjørelengde. Jevn 
slitasje. Åpent mønster gir godt grep. 

Nokian NTR 68

Drivdekk 

On/off drivdekk. Egner seg godt for  
grove underlag. Lav varmeutvikling.  
God dreneringsevne og godt grep. 

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

215/75R17.5 NOKIAN NTR 45 126/124M E C 74 2 T675132

235/75R17.5 NOKIAN NTR 45 132/130M D C 74 2 T675133

295/80R22.5 NOKIAN NTR 45 152/148M D B 74 2 T675106

315/70R22.5 NOKIAN NTR 45 154/150L (152/148M) D B 74 2 T675110

315/80R22.5 NOKIAN NTR 45 154/150M (156/150L) D B 74 2 T675114

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

13R22.5 NOKIAN NTR 68 1) 154/150K (156/150G) NA NA NA NA T675120

315/80R22.5 NOKIAN NTR 68 1) 156/150K NA NA NA NA T675121

1) NTR 68 for spesialbruk. POR = ”Professional OffRoad”, profesjonell masseforflytting
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Nokian NTR dekk › Tilhengerdekk 

Nokian NTR 72 17.5”

Tilhengerdekk 

Dette tilhengerdekket gir ekstrem 
slitestyrke for forskjellige typer 
tilhengere og transportplan. Robust 
mønster med fire ribber sikrer god 
sidestabilitet. Jevn slitasje. Steinavvisere. 

Nokian NTR 72

Tilhengerdekk 

Et økonomisk valg for tilhengere på 
asfaltert vei. Lav rullemotstand og 
lav dekkstøy. Jevn slitasje. Brede, 
sikksakkformede spor gir godt grep. 

Nokian NTR 73

Tilhengerdekk 

Et utmerket valg for tilhengere også 
under tunge oppdrag. Også for massefor
flytting. Utmerket kjørelengde og grep. 

Nokian NTR 32

Tilhengerdekk 

Pålitelig tilhengerdekk for lang og 
mellomlang kjøring. Lav rullemotstand 
og lav dekkstøy. Jevn slitasje. Brede, 
sikksakkformede spor gir godt grep. 
Spesialforsterkede sider i dimensjonen 
275/70R22.5. 

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

215/75R17.5 NOKIAN NTR 72 135/133J D C 70 1 T675128

235/75R17.5 NOKIAN NTR 72 143/141J D C 70 1 T675130

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

265/70R19.5 NOKIAN NTR 72 143/141J D B 70 1 T675136

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

265/70R19.5 NOKIAN NTR 73 143/141J D C 73 2 T675137

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

275/70R22.5 NOKIAN NTR 32 148/145M D B 71 2 T675123

Utmerket grep under tøffe vinterforhold (M+Smerking)  

 
Godt grep på normalt vinterføre (M+Smerking) 

”3PMSF”: dekket er godkjent for krevende snøforhold i en ECE 117.02test.  
Disse dekkene har også M+Smerking. 

Dekket er godkjent for snøforhold i henhold til ECE 117.02 testen. 
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Nokian NTR dekk › Tilhengerdekk 

Nokian NTR 72S

Tilhengerdekk 

Et utmerket valg for tilhengere på 
asfaltert vei. Lav rullemotstand og 
lav dekkstøy. Jevn slitasje. Brede, 
sikksakkformede spor gir godt grep. 

Nokian NTR 73S

Tilhengerdekk 

Et utmerket valg for tilhengere 
under krevende forhold, spesielt 
masseforflytting. Utmerket kjørelengde 
og grep. 

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

385/55R22.5 NOKIAN NTR 72S 160K (158L) C B 71 2 T675126

385/65R22.5 NOKIAN NTR 72S 158L (160K) C B 72 2 T675116

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

385/65R22.5 NOKIAN NTR 73S 158L (160K) C B 73 2 T675124

Beskrivelse LI/SS RRCklasse Våtgrepklasse Støy dB Lydbølger Produktkode

385/65R22.5 NTR 74S 160J C C 73 2 T675142

385/55R22.5 NTR 74S 160J C C 73 2 T675143

Nokian NTR 74S

Tilhengerdekk 

Nye Nokian NTR 74S er optimert for bruk 
på hovedveier og sikrer sikker kjøring 
under alle værforhold.

Utmerket grep under tøffe vinterforhold (M+Smerking)  

 
Godt grep på normalt vinterføre (M+Smerking) 

”3PMSF”: dekket er godkjent for krevende snøforhold i en ECE 117.02test.  
Disse dekkene har også M+Smerking. 

Dekket er godkjent for snøforhold i henhold til ECE 117.02 testen. 
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Tiina Tommila har arbeidet ved Nokian 

Tyres siden 2007. Hennes nåværende 

stilling består i å montere cord, hvilket 

utgjør en del av komponentproduksjonen. 

”Det er viktig å være stolt av sitt arbeid 

og føle at det er vel utført med fokus på 

kvalitet”, sier hun. ”Det er også viktig å 

forlate ting på en slik måte at neste skift 

får en god følelse når de kommer på jobb.”

”Det er viktig 
å være stolt 

av sitt arbeid”
Tiina Tommila
Montering av cord, 

komponentproduksjonen
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Nokian Noktop
Utmerket grep og slitestyrke. 

Nokian Noktop regummieringssortiment utvikles for krevende forhold. 

Produktutviklingen styres av den unike vinterkompetansen til verdens 

nordligste dekkfabrikk og av prinsippet om bærekraftig sikkerhet. 

Nokian Noktop-produkter undersøkes og testes grundig. Resultatet er 

regummieringer med utmerket grep som ruller lett, sparer drivstoff  

og tåler hard slitasje.
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Regummeringsmaterialer › Nokian Noktop Nordic

Nokian Noktop  
Hakkapeliitta D

Spesialutviklet vinterregummiering for bruk på hovedveier. Stabile 
kjøreegenskaper, utmerket slitestyrke og vintergrep. Best grep på 
pakket snø og issvuller. Patentert dobbeltblokkmønster. 

 
Nokian Noktop City

Vinterregummiering for bybusser. Egner seg for alle akslinger, 
har utmerket trekk og dreneringsevne. Dekket beholder sine 
egenskaper selv når det er slitt.

Nokian Noktop  
74 Super

Nye Nokian Noktop 74 Super er optimert for bruk på hovedveier 
og sikrer sikker kjøring under alle værforhold.

Nokian Noktop  
Hakkapeliitta F

Vinterregummiering for brede tilhengerdekk. Enestående 
vintergrep under varierende forhold i Norden. Utmerket slitestyrke 
og jevn slitasje. 

 
Nokian Noktop 42

Ny vinterregummiering for alle akslinger spesielt egnet for 
lastebiler og busser på korte og mellomlange ruter. Utmerket 
slitestyrke. 

Nokian Noktop  
44 Super

Super Single regummiering for tilhengere for krevende forhold 
på asfalterte veier. Utmerket kjørelengde og jevn slitasje. 
Førsteklasses skulderslitestyrke takket være vingekonstruksjonen. 

Nokian  
Noktop 31

Vinterregummiering med godt grep og god slitestyrke for buss og 
frakttrafikk på lange ruter på hovedveier. Best grep på pakket snø 
og issvuller. 

 
Nokian Noktop 40

Slitesterk regummiering for busstrafikk og fraktfart på lange ruter. 
Svært lav rullemotstand. Egner seg også for lavprofilstammer. 

 
Nokian Noktop 45

Slitesterk regummiering for tung transport under mellomlange 
forflytninger. Egner seg også for kombinert vei/masseforflytting 
(On/Offroad). 

 
Nokian Noktop 44

Regummiering for tilhengere på asfalterte veier. Utmerket 
kjørelengde og jevn slitasje. Godt vintergrep takket være 
lamelleringen og de brede hovedsporene. 

Nokian  
Noktop 21

Spesialutviklet regummieringsklassiker for krevende vinterforhold. 
Best grep på snø. 

Nokian Noktop  
Hakkapeliitta E

Aggressiv spesialutviklet vinterregummiering. Overlegent 
grep under vanskelige vinterforhold. God dreneringsevne og 
lavtstøyende Vmønster. Enkelt å pigge. 

88 Nokian Heavy Tyres Katalog



 
Nokian Noktop 32

Universal regummiering som sikrer stabil kjøreoppførsel for fritt 
roterende akslinger. God slitestyrke og godt grep. Mønsteret har 
god drenerings og avkjølingsevne. 

Nokian Noktop  
63 Super

Bred Super Single regummiering for tilhengere på asfalterte veier. 
Egner seg også for masseforflytting. Utmerket slitestyrke  
og vintergrep. 

 
Nokian Noktop 68

Regummiering utviklet for On/Offbruk samt for spesialkjøretøyer. 
Anbefales spesielt når det kreves punkteringsmotstand. 

 
Nokian Noktop 72

Regummiering som sikrer lav rullemotstand for fritt roterende 
akslinger, spesielt utviklet for tilhengere. Anbefales for bruk på 
hovedveier. 

Nokian Noktop  
72 Super

Slitesterk regummiering for tilhengere for brede dekk på 
hovedveier. Svært lav rullemotstand. 

 
Nokian Noktop 86

Regummiering utviklet for korte forflytninger og offroadbruk på 
spesialkjøretøyer. Spesialgummiblandingen sikrer unik punkterings 
og kuttmotstand. Utmerket dreneringsevne og pålitelig grep. 

 
Nokian Noktop 64

Slitesterk vinterregummiering for fraktfart på lange ruter på 
hovedveier. Godt grep og utmerket kjørelengde. 

 
Nokian Noktop 63

Slitesterk spesialregummiering når det er behov for godt grep 
med fritt roterende akslinger. Anbefales for lavprofilstammer og 
tømmertilhengere. 

Nokian Noktop  
Hakka Drive

Nokian Noktop Hakka Drive er en ny helårs regummiering for 
drivhjul på lastebiler og busser som byr på utmerket grep, 
slitestyrke og stabilitet uten kompromisser.

Regummeringsmaterialer › Nokian Noktop Pro

Utmerket grep under tøffe vinterforhold (M+Smerking)  

 
Godt grep på normalt vinterføre (M+Smerking) 

”3PMSF”: dekket er godkjent for krevende snøforhold i en ECE 117.02test.  
Disse dekkene har også M+Smerking. 

Dekket er godkjent for snøforhold i henhold til ECE 117.02 testen. 
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nokianheavytyres

Nokian Heavy Tyres

@NokianHeavy

NokianTyresCom

Nokian Heavy Tyres på sosiale media
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Støtte i alle faser
Vi tilbyr alle våre kunder og interessegrupper 

(sluttbrukere, produsenter av originalutstyr, 

samarbeidspartnere og dekkforhandlere) aktuell 

hjelp, informasjon og veiledning når det gjelder 

et hvilket som helst dekkproblem de måtte støte 

på. Vi tilbyr også omfattende produktopplæring.
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www.nokiantyres.com/heavy

TSJEKKIA 
Nokian Tyres s.r.o.
V Parku 2336/22 
148 00 Praha 4 
Tlf. +420 241 93 2668

TYSKLAND 
Nokian Reifen GmbH
Neuwieder Strasse 14
D90411 Nürnberg
Tlf. +49 911 527 550

KASAKHSTAN 
TOO Nokian Tyres
Abay Avenue 151/115
Ul. Radostovca, 
Business Center
ALATAU, Office 209, 2nd FI 
050009 Almaty
Tlf. +7 7272 445 165

NORGE 
Nokian Dekk AS
Leiraveien 17
2000 Lilleström
Tlf. +47 64 84 77 00

RUSSLAND 
OOO Nokian Shina
Promzone ”Kirpichnyi 
zavod”, Kv.6
188640 Vsevolozhsk
Tlf. +7 812 336 9000

SVERIGE 
Nokian Däck AB
Metallvägen 34
19572 Rosersberg
Tlf. +46 8 474 7440

SVEITS 
Nokian Reifen AG
Täfernstrasse 2
CH5405 Baden
Tlf. +41 44 807 4000

UKRAINA
Nokian Shina LLC
70, Moiseeva Str.
Martusivka village
Boryspil district
Kyiv region, 08343
Tlf. +38 044 220 1 220

USA 
Nokian Tyres Inc.
1945 Main Street
Colchester, VT 05446
Tlf. +1 877 256 7277

Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
PB 20
37101 NOKIA
FINLAND

Tlf. +358 10 401 7000
Faks +358 10 401 7787


