
Skogsmaskindekk for tøffe forhold og store maskiner

Nokian Logger King LS-2



NOKIAN LOGGER KING LS-2 EXTREME – FOR EKSTREMT SKOGSARBEID
Nokian Logger King finnes også i en Extreme-versjon for de tyngste maskinene og 
de mest krevende forholdene. Med en lastekapasitet på opptil 12 250 kg er Extreme-
versjonen det optimale dekket for profesjonell skogsdrift. Extreme-versjonen er 
tilgjengelig i størrelsene 30.5L-32 og 35.5L-32.

ROBUST OG SMART
Nokian Logger King har mer enn nok gummi og 
stål til å takle slag og røffe forhold under tung 
skogsdrift – dag etter dag. I tillegg har dekket 
også en rekke smarte designdetaljer og en 
ny gummiblanding som optimaliserer grepet, 
levetiden og de selvrensende egenskapene. 
Robust og smart, Nokian Logger King tilbyr 
bedre grep og lengre levetid under de mest 
ekstreme forhold.

Stålinnlegg for ekstrem punkteringsmotstand 
(også i skulderområdet)

Ultra-robust og svært slitesterk flerlags tekstilstamme

Spesiell beadgummiblanding reduserer risikoen for 
felgkast til et minimum

Spesialgummiblanding utviklet for skogsarbeid

Egenskaper

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Stør-
relse

PR LI Anbefalt 
felg

Bredde Diameter Lastet sta-
tisk radius

Rullende 
omkrets

20 mph / 30 km/h 5 mph / 10 km/h Produkt-
kode

Lastekapasitet** Lufttrykk Lastekapasitet** Lufttrykk

in mm in mm in mm in mm lbs kg p.s.i kPa lbs kg p.s.i kPa

23.1-26 16 160 A6 DW20B 23,1 587 64,3 1632 - - - - 9900 4500 35 240 13900 6300 40 280 T445616

28L-26 20 165 A6 DW25B 28,1 714 64,7 1644 - - - - 11400 5150 35 240 16000 7250 40 280 T445615

24.5-32 20 169 A6 DH 21 24,5 622 72,1 1831 - - - - 12900 5850 40 280 18100 8200 45 310 T445614

30.5L-32 20 170 A6 DH 27 30,5 775 72,7 1847 - - - - 13200 6000 30 210 18500 8400 35 240 T445621

30.5L-32* 26 176 A6 DH 27 30,5 775 72,7 1847 - - - - 15700 7100 40 280 22000 10000 45 310 T445613

35.5L-32* 26 183 A6 DH 31 35,5 902 79,2 2011 - - - - 19300 8750 35 240 27000 12250 40 280 T445620

Nokian Logger King LS-2

Unik enkelttrådet beadkonstruksjonen for lettere 
montering på stedet og jevn felgflensbelastning

*Extreme-versjon
**Beregning basert på TRA-standard

Alle Nokian Logger King LS-2-dekk er slangeløse og kan 
monteres med eller uten slange.


